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Znaceni skfini dle PNE 35 7040

1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R 4 02 / N v w 4
rozE/)Q:ir:'eée Urceni kabelvcl)v?' rozvodné . .P’oéet p(i,j(i)sﬁggy Materidlové provedent Konstrukéni provede‘nl' skfiné pzfi‘:)uoj':ce);i Uzavi?ni Va:i?;iglgsztn:k -
NN skiiné jisticich sad Spodek pro osazeni VOdICl:I dveti R G 9’
(kabelt)
S — Kabelova | P - Pfipojkova skfii pro 1- P - Celoplastové V - Pro osazeni do vyklenku A - Pocet
rozvodna pfipojeni vodi¢u do prafezu 2_ provedeni z ve sténé (ve zdéném pilifi) nejisténych privodu
skfin 50 mm? i termoplastu P -Pro osazeni na samostatny \ rgzpojovaci jistici
S - Smyckova pipojkova N - Celoplastové pilifovy podstavec skfini
Skf';h pro pfipojer;i vodigt do | 4-— provedeni z termosetu S - Pro upevnéni na opémy 1-
prifezu 240 mm 5- B - Betonovy skelet + | bod venkovniho vedeni 2-
R- ROZPOJ:OVE‘CT J'St'c' sk?rj 6— ggﬁuz oceloveho N - Pro osazeni na sténu B..' Zpﬂspb .
o deionau pripoial |7 K - Betonovy skelet + | ' KomPakinipilf (compakini Wvosiu
E - Rozpojovaci jistici skFii : - dvefe z plastu 2 zakladniho dilu) tabuka &2 | tabuka & 3 pripojkovych skfini:
s délenou pFipojnici - - tabulka &. 1 O - Oceloplechove U - Univerzalni (mimo P) S-
patrové usporadani 0 —deseta provedeni - ! A M-
V - Rozpojovaci jistici skfiii | ic® R - Nova vyzbroj pro stévajici )
pro venkovni vedeni skfifi o P —tabulka ¢. 2
B - Pripojkova skfifi se Sé;(lcllg:lﬁjk skfiné a pilife bez V-
svodici bleskového proudu wW-
C - Pocet
neobsazenych
jisticich sad
(1)
2
)
Tabulka €. 1
Kéd | Pojistkovy spodek pro pojistkové tavné viozky Kaéd Pojistkovy spodek pro pojistkové tavné viozky
27 - Pojistkové spodky E27 / 25 A 30 - Pojistkovy odpinac listovy (vertikalni) velikosti 00 / 160 A
33- Pojistkové spodky E33 /63 A 31- Pojistkovy odpinac listovy (vertikalni) velikosti 1 /250 A
00 - Pojistkové spodky noZové velikosti 00 / 160 A 32- Pojistkovy odpinac listovy (vertikalni) velikosti 2 / 400 A
01 - Pojistkové spodky noZové velikosti 1 /250 A 41 az 49 - Kombinace pojistkovych list — 22 + (1x20 az 9x20) / 400 + 160 A
02 - Pojistkové spodky nozZové velikosti 2 / 400 A 51az 59 - Kombinace pojistkovych odpinact — 32 + (1x30 az 9x30) / 400 + 160 A
07 - Kombinace pojistkovych spodk velikosti 00 a 1/ 160 + 250 A 60 - Kombinace pojistkovych list a odpinact velikosti 00 / 160 A
08 - Kombinace pojistkovych spodk velikosti 00 a 2 / 160 + 400 A 61 - Kombinace pojistkovych list a odpinacl velikosti 1 /250 A
09 - Kombinace pojistkovych spodk velikosti 1 a 2 /250 + 400 A 62 - Kombinace pojistkovych list a odpinacl velikosti 2 / 400 A
10 - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 00, resp. 000 / 160 A 7 - Pojistkové spodky valcové SPV 10 /32 A
1" - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 1 /250 A 72 - Pojistkové spodky valcové SPV 14 / 63 A
12 - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 2 / 400 A 73 - Pojistkové spodky valcové SPV 22 /160 A
20 - Pojistkové listy velikosti 00 / 160 A 81 - Pojistkové odpinace valcové OPV 10 /32 A
21 - Pojistkové listy velikosti 1 /250 A 82 - Pojistkové odpinace valcové OPV 14 / 63 A
22 - Pojistkové listy velikosti 2 / 400 A 83 - Pojistkové odpinace valcové OPV 22/ 125 A
99 — kombinace pojistkovych spodkt dle dohody s vyrobcem
Tabulka €. 2
Kéd | Zplsob pripojeni kabell (vodict)
S- Sroub s podlozkami a matici pro pfipojeni kabelovych ok
M- Sroub se zalisovanou matici a podlozkami pro pfipojeni kabelovych ok
P- PFimé pfipojeni plného vodice do konstrukéni svorky
V- Praporec pojistkového spodku velikosti 00 tvaru V pro tfmen (praporec + timen tvofi pipojovaci V svorku pojistkového spodku) — do 95mm?
w- Praporec pojistkového spodku velikosti 1 nebo 2 tvaru V pro timen (praporec + tfmen tvofi pfipojovaci V svorku pojistkového spodku) — do 240mm?
C- Prechodovy praporec (svorka) tvaru V, uréeny pro koncové i smy&kové pripojeni vodi€l na pojistkové spodky velikosti 00 pomoci timent — do 240mm?
D- Prechodovy praporec (svorka) tvaru V, uréeny pro koncové i smy&kové pfipojeni vodiél na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2 pomoci tfment — do 240mm?
E- Prechodovy praporec (svorka) tvaru V, uréeny pro smyckové pfipojeni vodi¢t jednoduchym tfrmenem na pojistkové spodky velikosti 00 pomoci tfment — do 2x 240mm?
F- Prechodovy praporec (svorka) tvaru V, uréeny pro smyckové pfipojeni vodi¢t jednoduchym tfmenem na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2 pomoci timent — do 2x 240mm?
Tabulka €. 3
Kéd | Uzavirani dvefi
1- Jednoduchy zavér rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle CSN 35 9754 — ptiloha1
2- Ttibodové uzavirani na zavér rozvodnych zatizeni pro odvétvi energetiky dle CSN 35 9754 — priloha1
3- Plombovatelny Sroub M6
4- Dualni uzavirani (energeticky zavér dle CSN 35 9754 — priloha1 + zavér pro ostatni odvétvi dle CSN 35 9754 — pfiloha 2)
5- Tribodové uzavirani na vlozkovy zamek
6- Jednoduché uzavirani na viozkovy zamek
9- Specialni uzavirani dle pozadavk( objednavatele
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Systém rozvadécua 3D

Skfiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentt o vysce 300, 500,
600, 700 a 900 mm, Sifce 290, 390 a 550 mm a hloubce 240 a 350 mm.
Jednotlivé komponenty jsou z materialu SMC, splfiujici pozadavky na hoflavost
VO a HB40 s upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Jednotlivé skfiné Ize libovolné sestavovat vedle sebe a nad sebe bez omezeni do
skfini nebo pilitd dvou hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feseny
tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti pokrylo Siroké spektrum pozadavkud
elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Rozvadéce 3D Ize montovat na sloup,
na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvefe rozvadéce jsou zvenéi opatfeny jemnymi Zebry, které znesnadnuji
vylepovani plakatl, a zaroven nenarusSuji estetiku rozvadéce. Materidl
a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Dvefe jsou
dostate¢né odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci. Otevirani
dvefi je zajisténo v Uhlu 200°, coz zajiStuje dokonaly pfistup montéra k zafizeni
v rozvadéci a vylu€uje jejich nechténé vylomeni. Vnitini strana dvefi je pfipravena
k osazeni pomocnych drzakl pfistroju a kapes na dokumentaci. Zamykani dvefi
je mozné az na ftfi jednotlivé zamky, nebo trojpodovym pakovym zamkem.
Demontaz dvefi je jednoducha a Ize ji provést po otevieni rozvadéce jakymkoli
nastrojem zmacknutim pojistného pérka a vysunutim Cepu. Dvefe dale zajistuji
odvétrani rozvadéce aniz by bylo naru$eno kryti IP 44. Odvétrani Ize jednoduse
zamezit pénovym (silikonovym) té&snénim, ¢&imz lze docilit IP 54. Celkové
provedeni umozruje osazeni dvefi z obou stran rozvadéce a umisténi pfistroju
do stfedni ¢asti skfiné.

Boky skfiné jsou zvenci opét jemné Zebrovany ze stejného duvodu jako dvere.
Navic tyto Zebra znemoznuji vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové zpracovani
bokl zajistuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe a vedle sebe v nekonecnou
fadu. Boky jsou lisovany ve dvou zakladnich hloubkach.

Stfecha rozvadéce ma sklon pouze na jednu stranu. Toto feSeni umozriuje volbu
sklonu a tim i odvod vody dopfedu nebo dozadu. Skfiné je proto mozné montovat
na sténu a pilife osazovat do t&sné blizkosti stény aniz by dochazelo k zatékani
vody na omitku.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predev§im uréena pro montaz pfistrojl, je
opatfena zalisovanymi maticemi M6 nebo M8. Lze ji také vyrobit oteviraci, musi
se ale brat zfetel na hmotnost pfistroju na ni namontovanych. Dvere skiiné se
smi staticky zatizit hmotnosti max. 1,5 kg.

Montazni postup skfini do zdiva

Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifd. Pro obsluhu musi byt pred skfini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. PFi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné
a elektromérové rozvadéce se umistuji dle pozadavkul pfislusné distribuéni spolecnosti.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do zdiva jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi
vysmeknuti skfiné ze zdiva.

Pomoci difevénych klink(i se srovna skfir tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim navihéeni vyklenku vodou se do néj skfiri upevni
cementovou maltou (pfipadné Ize skfin upevnit montazni pénou) tak, aby boky skfiné byly zarovern s omitkou a horni a doIni ¢ast mirné
vystupovala ze zdiva. Je nutné dostatecné zajistit rozméry skiiné pfed konec¢nym upevnénim ve zdivu, aby nedoslo k deformaci (napf. dfevénou
rozpérou). Poté se skiin vycisti od zbytk(i cementové malty. Pri zalsténi privodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci listu skiiné. Konce
vodi¢U a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci "V" ukonéi tfrmenovymi svorkami. VodiCe se
vyformuji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skfiné je dostatecné
zajisténo labyrintem ve dvefich s dodrzenim IP 44.

Po dokonéeni montaze kabell se osadi zpét zaviraci lista a vodice se dle potfeby oznaci. Poté se osadi dvefe a odzkous$i se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup skfini na stozar

Skfiné uréené pro montaz na stozar se dodavaji véetné stabilizatord pro montaz. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné
800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni skfiné se osazuji
dle pravidel prislusné distribuéni spole¢nosti.

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na sloup se pouzivaji nerezové pasky UP-370,
nebo systému "BANDIMEX".

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola) v pfedlisované drazce a zvoleném priméru (50,
63, 76 mm) profiznou pruchodky pro vstup a vystup vodi¢l. Zaklad drzaku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako prisluSenstvi) se
upevni pasky na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfifi a horni drzak. U sloupt nad 9 m
délky se doporuéuje pouziti tfi kust drzaku trubek. Plastové trubky se nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou &asti
k zakladu drzaku.

Ze skfiné se odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice. Vodice se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky
nebo se ukonc¢i tfrmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiCe dle potfeby oznaci. Pfed pfipojenim na sit’ se trubky osadi kryty vyvodovych
trubek (dodavané samostatné jako pfislusenstvi).
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Je-li do sk¥iné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se pfipevriuje ke sloupu stejnym zplisobem, jako
trubky pro vyvod vodi¢d k venkovnimu (vzdu$nému) vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsSi strané skfiné se pfipadné pfipoji
uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany.
Dal$i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup skfini na sténu

Skfiné urcené pro montaz na sténu jsou pouze ty, u které Ize zabezpecit kryti kabelového vstupu. V katalogu jsou oznaceny jako skfiné na
sténu. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve vysi min. 0,6 m nad terénem.

Ze skiiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroju a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet
otvord je nutné prizpusobit vnitfni vystroji skiiné a stavu a povaze stény, na niz je skfin pfipeviiovana. Pro upevnéni skiiné se pouziva bézného
spojovaciho materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuiji pfistroje.

Privodni a odvodni vodie skiiné musi byt dostatecné chranény pred mechanickym poskozenim. Po zausténi vodic¢t do skiiné se vodice
odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i trmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznaci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné, a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi
vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup pro skfiné se soklem jako volné stojici pilif

Skfiné v provedeni na sokl se umistuji se soklem jako pilif volné do terénu, pfipadné tésné k budovam
a plotim. Pro obsluhu musi byt pfed sk¥ini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpec¢né vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich ¢asti: skfiné na
sokl, soklu a zakladu pilife. Tyto dily Ize objednavat i jako samostatné polozky v objednavce a Ize ve volném
prostranstvi osadit nejprve sokl se zakladem pilife a po dokonéeni vSech uprav terénu osadit a pfipojit skFiri.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zaklad pilife. Vezmou se dva dily zakladu, které se rozeviou dodanou
rozpérnou ty¢i presné na Sifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapusténé Srouby) dosedly k dirdam v paté soklu.
Poté se zaklad smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a sestava soklu véetné zakladu se v ni usadi na
zhutnéné horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad soklu byl cca. 5 cm pod kone€nou Urovni terénu. Sokl se

pripevnit skFin na sokl.

Ze soklu se vyjme kryt kabelového prostoru posunutim dvou zarazek smérem k ose soklu a vyklopenim krytu
vpred. Ze skfiné se demontuji dvefe a poté se skFin pfipevni na sokl pomoci dodaného spojovaciho materialu.
Poté se jesté demontuji zaviraci liSty u paty soklu, v horni ¢asti soklu a v doIni ¢asti skfiné. Kabelovy prostor je
vybaven konzolou "L" profilu pro uchyceni kabell a tim i zamezeni pfipadnému mechanickému namahani
proudovych spoji. Konce vodi¢l a kabell se odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni
s praporci "V" ukonéi tfrmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji, pfipoji a do ochranné svorky oznacené
znackou uzemneéni (je-li skfin svorkou vybavena) se pfipoji zemnici vodi¢.

Po dokoneni montaze kabelll zaéneme s dosypanim zakladu pilitfe. Postupné zaklad dosypavame
a zhutriujeme uvnitf inertnim materidlem. Po zasypani celého zakladu se osadi zpét zaviraci liSty a vodice se
dle potfeby oznaci. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvefe skfiné a odzkous$i se zavirani a zamykani
dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dalsi mazani jiz neni nutné.
Nakonec provedeme kone¢nou terénni Upravu.
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Systém rozvadécua AHVO

Skfiné jsou feSeny jako monoblok, coz znamen3, Ze je skfin vylisovana najednou bez dal$ich komponent( nutnych pro sestaveni. Skfiné maji
zakladni rozméry vySku 585 mm, hloubku 216 mm a Sifku 420 mm. Skfin je z termosetické hmoty SMC, splfiujici pozadavky na hoflavost VO
a HB40 s upravou pro expozici ha povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti pokrylo Siroké spektrum pozadavku
elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. AHVO® rozvadécée Ize montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako
piliF.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo
prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v Uhlu 200°, coz zamezuje jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou
dostatecné odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné na jednotlivy zdmek nebo jeden pakovy zéamek.
Demontaz dvefi je jednoducha a Ize ji provést pouhym otevienim rozvadéce. Na dvefe Ize dodate¢né namontovat liStu zajistujici odvétrani
rozvadéce aniz by bylo naruseno kryti IP44.

Celkové zpracovani skFiné zajistuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe v teoreticky nekone¢nou fadu.

Skfiné jsou konstruovany s ohledem na pofizovaci naklady a to pfi dodrzeni veskerych technickych pozadavku. U skfini a pfredevsim pilift je
snizen pocet vylisk(, coz se pozitivné projevuje v cené rozvadéci systému AHVO®.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevsim uréena pro montaz pfistrojd, je opatfena liStou pro osazeni pomocnych segmentd se zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Rozli$eni skfini dle zplsobu osazeni

Zpusob osazeni: Popis:

vestavna i na sokl skfifi pro osazeni do vyklenku ve zdivu, nebo na sokl jako voIné stojici pilif (jedna se o univerzalni skfif)

pilit skfifi véetné soklu AHVO (kat. €. 82300) a zakladu AHVO (kat. €. 80380)

na stozar skiifi pro osazeni na podpérny bod venkovniho vedeni, skfifi je vybavena pro montaz upevriovacim paskem UP-370 (kat. ¢. 50347) nebo systémem
"BANDIMEX"

na sténu skfifi z vyroby upravena pro montaz na sténu

Montazni postup skfini do zdiva

Skiiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkll ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilitGd. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpec¢né vzdalenosti. Pojistkové skfiné
a elektromérové rozvadéce se umistuji dle pozadavkl pfislusného energetického podniku.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfevénych klink(i se srovna skfin tak, aby skfin vystupovala zvySenym rameckem ze zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou
se do né&j skfifi upevni cementovou maltou (pfipadné lze skfifi upevnit montazni pénou). Je nutné dostate¢né zaijistit rozméry sk¥iné pred
kone¢nym upevnénim ve zdivu, aby nedo$lo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skFifi vycisti od zbytkd cementové malty. Pfi
zausténi privodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci liStu skfiné (pouze u pfipojkovych skfini) pootocenim a vytazenim zajiStovacich
cepl.

Konce vodi€u a kabeld se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci "V" ukonci tfmenovymi svorkami. Vodice
se vyformuji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skfiné je mozné zlepsit
vétraci liStou (viz. pfisluSenstvi) na dvefe s dodrzenim IP 44.

Po dokonéeni montaze kabell se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se osadi dvefe a odzkousSi se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup skfini na stozar

Skfiné uréené pro montaz na stozar se dodavaji pfipravené pro tuto montaz. Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni
musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni skiiné se osazuji dle pozadavku
prislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na sloup se
pouziva nerezové pasky "Bandimex".

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola)
v predlisované drazce a zvoleném priméru (50, 63, 76 mm) profiznou priichodky pro vstup a vystup
vodi¢l. Zaklad drzaku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako prisluSenstvi) se upevni pasky
na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfif
a horni drzak. U sloupll nad 9 m délky se doporucuje pouZziti tfi kust drzaku trubek. Plastové trubky se
nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zakladu drzaku. Ze skfiné se
odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice. Vodice se odizoluji a pfipadné
se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonci tfmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodi¢e dle
potfeby oznadi. Pfed pfipojenim na sit' se trubky osadi kryty vyvodovych trubek (dodavané samostatné jako pfislusenstvi).

Je-li do sk¥iné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se pfipevriuje ke sloupu stejnym zplisobem, jako
trubky pro vyvod vodi¢t k venkovnimu (vzdusnému) vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skiiné (je-li jim skfiri vybavena) se
pfipadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany.
Dal$i mazani jiz neni nutné.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.




Montazni postup skfini na sténu

Katalog vyrobki

Skfiné uréené pro montaz na sténu jsou pouze ty, u kterych lze zabezpedit kryti kabelového vstupu. Pro obsluhu musi byt pfed skFini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpe&né vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve

vySi min. 0,6 m nad terénem.

Ze skiiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroju a na zadni sténé skiiné se vyvrtaji otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet
otvorll je nutné pfizplsobit vnitini vystroji skiiné a stavu a povaze stény, na niz je skiif pfipeviiovana. Pro upevnéni skiiné se pouziva bézného

spojovaciho materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuiji pfistroje.

Pfivodni a odvodni vodie skiiné musi byt dostatecné chranény pfed mechanickym poskozenim. Po zausténi vodi¢t do skfiné se vodice
odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i trmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznaci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi

vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montazni postup pro volné stojici pilif

Skfiné v provedeni pilif se umistuji volné do terénu, pfipadné k budovam a plotdm. Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. PFfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich ¢asti: skfine, soklu a zakladu pilife. Tyto dily
Ize objednavat i jako samostatné polozky v objednavce a Ize ve volném prostranstvi osadit nejprve sokl se
zakladem pilite a po dokon&eni vSech Uprav terénu osadit a pfipojit skFin.

Nejprve se smontuje plastovy i betonovy zaklad pilife. Nasledné se dva dily zakladu rozepfou dodanou
rozpérnou ty¢i pfesné na Sifi soklu tak, aby pfedvrtané diry (zapusténé Srouby) dosedly k diram v paté pilife.
Poté se zaklad smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a sestava soklu v€etné zakladu se v ni usadi
na zhutnéné horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad soklu byl cca. 5 cm pod kone€nou urovni terénu.

Poté Ize pfipevnit skfif na sokl.

Ze skfiné se demontuji dvefe. Dale se ze skfiné vyjme kryt kabelového prostoru pooto€enim a vytazenim
zajiStovacich ¢epu a vyklopenim krytu vpfed. Poté se jesté demontuje zaviraci lista v dolni ¢asti soklu
pooto¢enim a vytazenim zajistovacich ¢epu. Kabelovy prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchyceni
kabell a tim i zamezeni pfipadnému mechanickému namahani proudovych spoji. Konce vodicli a kabell se
odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni s praporci "V" ukonCi tfmenovymi svorkami.
Vodi¢e se vyformuji, pfipoji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni (je-li skfifi svorkou
vybavena) se pfipoji zemnici vodic.

Po dokonéeni montaze kabeld zac¢neme s dosypanim zakladu pilife. Postupné zaklad dosypavame
a zhutfiujeme uvnitf inertnim materialem. Po zasypani celého zékladu se osadi zpét zaviraci liSta a vodiCe se
dle potfeby oznadi. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz
neni nutné. Nakonec provedeme konecnou terénni Upravu.

www.elplast-kpz.cz




Katalog vyrobku
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Systém rozvadécu MODUL

Skfiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych modult o vySce 555 mm, hloubce 200 mm a Sifce 270 mm.
Jednotlivé moduly jsou z plastické hmoty SMC, splfiujici pozadavky na hoflavost VO a HB40 s Upravou pro expozici _—
na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku. I

Moduly Ize sestavovat vedle sebe s prepazkami, nebo bez, az do Sitky 5-ti moduld, tj. 1.345 mm. Jednotlivé [ 1l

komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti pokrylo Siroké spektrum _| A
pozadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Modulové rozvadéce Ize montovat na sloup, na povrch, zazdivat ||
a umistovat do volného prostranstvi jako pilit. L[

Dvere rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenarusuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich
jakékoli vinéni nebo prohnuti. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti mechanickému poSkozeni nebo destrukci. |
Zamykani dvefi je mozné az na dva jednotlivé zamky nebo jeden pakovy zamek. Demontaz dvefi je jednoducha
a lze ji provést po otevieni rozvadéce. Na dverfe Ize dodate€né namontovat liStu zajiStujici odvétrani rozvadéce aniz
by bylo naruseno zakladni kryti IP44.

Boky skfiné jsou zvenci zebrovany Tato Zebra znemozniuji vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové zpracovani bok
a meziboku zajistuje sestaveni jednotlivych skFini vedle sebe v teoreticky nekone¢nou fadu.

Stfecha pilife ma presah pres pudorys skiiné. Toto feSeni zamezuje moznosti pfipadného zatékani vody do skiiné.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevsim uréena pro montaz pfistrojl, je opatfena zalisovanymi maticemi M6 nebo
M8.

Rozliseni skfini dle zpisobu osazeni

Zpusob osazeni: Popis:

do zdiva skiifi bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, zdéného pilife, nebo pro osazeni do plastového pilife Typ 1 az Typ 5 (skfiné nelze dodate¢né upravit na
provedeni pilif - to Ize provést pouze v rdmci vyroby)

na sloup skifi pro osazeni na podpérny bod venkovniho vedeni. Skfiii je z vyroby osazena stabilizatorem pro montaz upeviiovacim paskem UP-370 (kat. . 50347)
nebo systémem "BANDIMEX"

pilif sestava skfiné, pilifové nadstavby Typ 1 az Typ 5, a zakladu (zaklad pilife neni nutné objednavat samostatné)

Montazni postup skfini do zdiva

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do zdiva jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi
vysmeknuti skfiné ze zdiva.

Pomoci dfevénych klinkl se srovna skfin tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do néj skFin upevni
cementovou maltou (pfipadné lIze skFifi upevnit montazni pénou) tak, aby boky skfiné byly zarover s omitkou a horni a doIni ¢ast mirné
vystupovala ze zdiva. Je nutné dostate¢né zajistit rozméry skfiné pfed koneénym upevnénim ve zdivu, aby nedoslo k deformaci (napf. dfevénou
rozpérou). Poté se skfin vyCisti od zbytki cementové malty. Pfi zalsténi pfivodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci listu skfiné (pouze
u rozpojovacich a pfipojkovych skfini).

Konce vodi¢u a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci "V" ukonéi tfrmenovymi svorkami. Vodice
se vyformuji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skfiné je mozné zlepsit
vétraci liStou (viz. pfisluSenstvi) na dvefe s dodrzenim IP 44.

Po dokonéeni montaze kabell se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se osadi dvefe a odzkousSi se zavirani
a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal§i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup skfini na stozar

Skfiné uréené pro montaz na stozar se dodavaji v€etné stabilizatord pro montaz. Pro
obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti
jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci
venkovni skfiné se osazuji dle pozadavku pfisluSného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni
skiiné na sloup se pouziva nerezové pasky "Bandimex".

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora
(zdola) v predlisované drazce a zvoleném praméru (50, 63, 76 mm) profiznou
prachodky pro vstup a vystup vodi¢lt. Zaklad drzaku vyvodovych trubek (dodavany
samostatné jako pfislusenstvi) se upevni pasky na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m
pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfifi a horni drzak. U sloupl nad
9 m délky se doporucuje pouziti tfi kust drzakl trubek. Plastové trubky se nasadi
spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zakladu drzaku. Ze
skfiné se odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice.
Vodi¢e se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukoné&i tfrmenovymi "V"
nebo "P" svorkami. Poté se vodi€e dle potfeby oznaci. Pfed pfipojenim na sit se trubky
osadi kryty vyvodovych trubek (dodavané samostatné jako prisluSenstvi).

Je-li do skiiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se pfipevriuje ke sloupu stejnym zplsobem, jako
trubky pro vyvod vodi¢u k venkovnimu (vzdusnému) vedeni. Na mosazny svornik M8 na zadni vnéjsi strané skfiné (je-li jim skfifi vybavena) se
pfipadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany.
Dal8i mazani jiz neni nutné.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.




Montazni postup skfini na sténu

Katalog vyrobki

Skfiné uréené pro montaz na sténu jsou pouze ty, u kterych lze zabezpedit kryti kabelového vstupu. Pro obsluhu musi byt pfed skFini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Skfiné se osazuji

ve vysi min. 0,6 m nad terénem.

Ze skiiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroju a na zadni sténé skiiné se vyvrtaji otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet
otvorll je nutné pfizplsobit vnitini vystroji skiiné a stavu a povaze stény, na niz je skiif pfipeviiovana. Pro upevnéni skiiné se pouziva bézného

spojovaciho materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuiji pfistroje.

Pfivodni a odvodni vodie skiiné musi byt dostatecné chranény pfed mechanickym poskozenim. Po zausténi vodi¢t do skfiné se vodice
odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i trmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznaci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi

vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montazni postup pro volné stojici pilif

Skfiné v provedeni pilif se umistuji volné do terénu, pfipadné k budovam a plotim. Pro obsluhu musi byt pred
skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich &asti: skfingé, soklu a zakladu pilife
(objednava se jako samostatna katalogova polozka). Skfiri a pilit Typ 1 az Typ 5 lze objednavat i jako
samostatné polozky v objednavce, ale z vyroby musi jit jiz jako kompaktni celek. Skfifi nelze dodatecné
prestavét na pilif.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zaklad pilife. Vezmou se dva dily zakladu, které se rozeviou
dodanou rozpérnou tyéi prfesné na $ifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapusténé Srouby) dosedly k dirdm
v paté pilife. Poté se zaklad smontuje s pilifem. Pro zaklad se vykope jama a sestava pilife v€etné zakladu se
v ni usadi na zhutnéné horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad pilite byl cca. 5 cm pod kone&nou Urovni

zabetonuje.

Z pilite se vyjme kryt kabelového prostoru vyto€enim zajiStovacich matek a vyklopenim krytu vpred. Ze skfiné
se demontuji dvere. Poté se jes$té demontuji zaviraci liSty v dolni ¢asti skfiné. Kabelovy prostor je vybaven
konzolou "L" profilu pro uchyceni kabel( a tim i zamezeni pfipadnému mechanickému namahani proudovych
spoju. Konce vodi¢u a kabell se odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni s praporci "V"
ukon¢i trmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji, pfipoji a do ochranné svorky ozna¢ené znac¢kou uzemnéni
(je-li skFin svorkou vybavena) se pfipoji zemnici vodi¢.

Po dokonéeni montaze kabeld zaneme s dosypanim zakladu pilife. Postupné zaklad dosypavame
a zhutfiujeme uvnitf inertnim materialem. Po zasypani celého zakladu se osadi zpét zaviraci liSty a vodiCe se
dle potfeby oznaci. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani a zamykani
dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal$i mazani jiz neni nutné.
Nakonec provedeme konec¢nou terénni Upravu.

www.elplast-kpz.cz
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Systém rozvadécu PS1 a PS2

Skfiné jsou feSeny jako monoblok, coz znamen3, Ze je skfin vylisovana najednou bez dal$ich komponent( nutnych pro sestaveni. Skfiné maji
zakladni vySku 272 mm (PS1) a 372mm (PS2), hloubku 113 mm a Sitku 303 mm. Jednotlivé dily skfini jsou z termosetické hmoty SMC,
splfiujici pozadavky na hoflavost VO a HB40 s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti pokrylo Siroké spektrum pozadavki
elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. U skfini Ize volit ze dvou vySek. Skfiné systému PS1 a PS2 Ize montovat na sloup, na sténu
a zazdivat. Skfiné pro osazeni na sloup jsou vylisovany se stabilizatorem pro upevnéni na sloup pfimo upeviovacim paskem nebo systémem
Bandimex, bez dal3i nutnosti osazovani drzakem.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci jemné zebrovany, coz nenarusSuje estetiku rozvadéce a zaroven znesnadnuje vylepovani plakatd. Material
a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevfeni dvefi je mozné v uUhlu 180°, coz zamezuje jejich pfipadnému
nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skiiné. Dvefe jsou vysoce odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci. Uzavirani dvefi je
mozné na zamek nebo na Sroub M5 s moznosti zaplombovani. Demontaz dvefi je jednoducha a Ize ji provést odjisténim pootocenim
a vysunutim Cepu dvefi po otevieni rozvadéce.

Zadni sténa skfiné, ktera je prfedevsim uréena pro montaz pfistroju, je opatfena otvory pro specialni samorezné Srouby do plastu.

Zpusoby osazeni

Zpusob osazeni: Popis:
do zdiva skfifl pro osazeni do zdiva nebo zdéného pilite
na stozar skifi pro osazeni na podpérny bod venkovniho vedeni. Skfifi je z vyroby osazena stabilizatorem pro montaz upeviiovacim paskem UP-370 (kat. ¢. 50347)

nebo systémem "BANDIMEX"

na sténu

Montazni postup skfini do zdiva

Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkd ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifd. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor
o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecéné vzdalenosti. Pojistkové skfiné se
umistuji dle pozadavki pfislusného energetického podniku.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfevénych klinkl se srovna skfin tak, aby zvySeny rameéek vystupoval ze zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do néj
skiif upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skiif upevnit montazni pénou). Je nutné dostatec¢né zajistit rozméry skfiné pfed konec¢nym
upevnénim ve zdivu, aby nedoslo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skfif vycisti od zbytkd cementové malty.

Konce vodi¢u a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci "V" ukonci tfrmenovymi svorkami. Vodice
se vyformuji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi€. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.

Poté se osadi dvefe a odzkou$i se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.

Montazni postup skfini na stozar

Skfiné na sloup jsou lisovany véetné drzaku pro upevnéni na sloup. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. P¥i
montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pfipojkové skfiné se osazuji dle pozadavku
prislusného energetického podniku.

Pro upevnéni skfiné na sloup se pouziva nerezovy upeviiovaci pasek nebo pasek "Bandimex". Ze skfiné se odmontuji dvefe a do skfiné se
protahnou vodice. Vodi¢e se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i tfmenovymi "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodice
dle potfeby oznadi.

Je-li do skFiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej chranit plastovou trubkou pfed mechanickym poskozenim.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany.
Dal$i mazani jiz neni nutné.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.




Material SMC

SMC je termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentt vyztuzenych sklenénymi viakny.

Tento material vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (30 let i vice) pouze znamky
vzhledovych zmén, které dle provedenych méfeni nemaji prakticky Zzadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych vlastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouziti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani
s termoplasty, u kterych muze dochazet vlivem expozice na povétrnosti k nevratnym zménam
mechanickych vlastnosti - napf. vyraznému poklesu razové houzevnatosti vlivem UV zareni.

Vytvrzeny materidl SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzitd sklenéna vlakna
nepredstavuji Zzadné nebezpeli ani v pfipadé povrchové eroze materidlu po mnoha letech
pouzivani. Jedna se o netoxicky material, ktery nezplsobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky
Zadné onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukonéeni jejich zatim ¢asové neohrani¢ené Zivotnosti nema zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpusob likvidace vyrobku je mozno pouzit drceni s jeho recyklaci.

NejdulezitéjSi prednosti materialu SMC pro elektrotechnické vyrobky

Katalog vyrobki

» vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
naméahani materialu

« trvalé tepelné zatizeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

» tvarova stalost materialu za tepla bez deformaci

* rozmérova stalost dill bez smrsténi

» vysoka pozarni odolnost a odolnost vici elektrickému oblouku

* vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti vuci plazivym proudim

* odolnost vi¢i chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné mechanické vlastnosti materidlu SMC jsou ovéfeny vysledky zkou$ek dle
platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikaCnimu fizeni
dle pfislusnych norem ISO.

Barveni skfini z materialu SMC

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, Zze nevyhovuje z architektonickych divodl barva odstinu RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného
vzhledu vyrobku povrch SMC zuslechtit tradi¢nimi zptusoby dodateéné povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu,

nebo akrylaty.

Zivotni prostiedi a podminky likvidace

Material SMC pouzity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska pUsobeni na Zivotni prostfedi nezavadny. Pouzity plast je recyklovatelny a firma
ELPLAST-KPZ Rokycany spol. s r. 0. se timto zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skonceni Zivotnosti i pfi poskozeni.

www.elplast-kpz.cz




Katalog vyrobku

Poznamky
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Elektromérové rozvadéce pro primé méreni PER

Jsou uréeny pro méfeni odbért zpravidla do 80A (dle distribu¢ni spole¢nosti). Méfeny proud
protéka pfimo elektromérem. Rozvadéce PER jsou uréeny pro osazeni elektroméru, pfipadné
sazbového spinace. Lze je osazovat nejCastéji do vyklenku ve zdivu, na stozar, jako volné stojici

pilif nebo na sténu. Zamykani skfini je (pokud neni uvedeno jinak) na zamek étyrhran 6 x 6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécl, neni-li v objednavce pozadovano jinak, je provedeno dle
standardniho schéma zapojeni. Zapojeni rozvadécl lze uzplsobovat pozadavkim zakazniku

a pozadavkdm jednotlivych distribuénich spole¢nosti pfi specifikovani v objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany bez hlavnich jisti€h pred elektromérem. V pfipadé

dvol

usazbovych rozvadécl je osazen jisti€ 2 A pro sazbovy spinac.

Technické udaje

Systém MODUL

JMENOVItE NAPELT Un....c.oouiiiiiiiiiiiee e 230V /400 V
JMENOVILY PrOUM ln....eeeeeiiiieieiiie et 40A/63A/80A
zkratova odolnost......................

stupen mechanické oChrany IK............coiiiiiiii s
JMENOVItY KMITOCEL. ... e e e
stupen kryti IP...........
pripojovaci priifez — pfivod (40 / 63 / 80 A)..

pfipojovaci prirez — vyvod (40 / 63 / 80 A)....cceeiiiiieiieeieeie e

EYP ZAMKUL e Styrhran 6 x 6 mm
ochrana pred nebezpe&nym dotykem.............cccocveeeennen. automatickym odpojenim od zdroje

Schéma zapojeni

Systém 3D

PER 1 PER 2
. . @ @
ELEKTROMER | ELEKTROMER | v
1 1 1 1 1 1 1 1~ IV V) IIII I|V|VIVICIV]
:z—l | ::J | |
=
c ]| : L]
& g > >
a g 32
YVYVY YVYY = &
Urceni

.

Systém AHVO

U rozvadéch oznacenych rozliSovacimi $titky garantujeme soulad s pfipojovacimi podminkami
pfislusnych distribuénich spolec¢nostech. Provedeni rozvadécu odpovida pfipojovacim podminkam
distribuénich spole¢nosti, ale Ize je samozfejmé pouzit i pro podruzné méfeni (za meéfenim

disti

ributora), nebo pro regionalni distribuéni spole¢nosti.

Znacka Distribu¢ni spole¢nost

] \=\w=4  Zapojeni dle pfipojovacich podminek Skupiny CEZ (CEZ Distribuce, a.s.)
I m Zapojeni dle pfipojovacich podminek E.ON Distribuce, a.s.

[ ] PR Zapojeni dle pripojovacich podminek PREdistribuce, a.s.

Distribucni spolecnost je vlastnik (provozovatel) distribucni sité, do které bude rozvadéé pripojen.

Nemusi byt stejna s dodavatelem elektrické energie, ktery vam elektrickou energii fakturuje.




Poznamky




u Elektromérové rozvadéce jednosazbové PER 1

Rozvadéce pro 1 jednosazbovy jednofazovy elektromér s hlavnim jisticem do 40 A.

PER 1/1f/xx vestavna i na sokl (AHVO)

PER 1/3f/xx vestavna (3D)

.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Uréeni:

PER 1/1f/40 3.1.1 vestavna (3D) 5014 3.1.1 40A 600 x 240 x 290

PER 1/1f/40 3.1.1 na stozar (3D) 5114 3.1.1 40A 600 x 240 x 290

PER 1/1f/40 33.1.1 pilif (3D) 5214 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290

PER 1/1f/40 3.1.1 na sténu (3D) 5314 3.1.1 40A 600 x 240 x 290

PER 1/1f/40 3.1.1 na sokl (3D) 54143.1.1 40A 600 x 240 x 290

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Uréeni:

PER 1/1f/40 na stozar (AHVO) 51414 40A 570 x 216 x 420

PER 1/1f/40 pilif (AHVO) 52414 40A 1.185 x 216 x 420

PER 1/1f/40 na sténu (AHVO) 53414 40A 570 x 216 x 420

PER 1/1f/40 vestavna i na sokl (AHVO) 55414 40A 585 x 216 x 420

Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Uréeni:

PER 1/1f/40 vestavna (Modul) 5014 40A 555 x 220 x 280 l l

PER 1/1f/40 pilif (Modul) 5214 40A 1.120 x 230 x 280 ] |
Rozvadéce pro 1 jednosazbovy tfifazovy elektromér s hlavnim jisticem do 40 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:

PER 1/3f/40 3.1.1 vestavna (3D) 5010 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 [ ]

PER 1/3f/40 3.1.2 vestavna (3D) 5010 3.1.2 40A 600 x 240 x 390 l l

PER 1/3f/40 4.1.1 vestavna (3D) 50104.1.1 40A 700 x 240 x 290 1] |

PER 1/3f/40 3.1.1 na stozar (3D) 5110 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 .

PER 1/3f/40 3.1.2 na stozar (3D) 51103.1.2 40A 600 x 240 x 390 1] |

PER 1/3f/40 4.1.1 na stozar (3D) 51104.1.1 40A 700 x 240 x 290 ll

PER 1/3f/40 33.1.1 pilif (3D) 5210 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 [ ]

PER 1/3f/40 33.1.2 pilif (3D) 5210 33.1.2 40A 1.200 x 240 x 390 l l

PER 1/3f/40 43.1.1 pilif (3D) 5210 43.1.1 40A 1.300 x 240 x 290 1] |

PER 1/3f/40 3.1.1 na sténu (3D) 5310 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 .

PER 1/3f/40 3.1.2 na sténu (3D) 53103.1.2 40A 600 x 240 x 390 1] |

PER 1/3f/40 4.1.1 na sténu (3D) 53104.1.1 40A 600 x 240 x 290 ll

PER 1/3f/40 3.1.1 na sokl (3D) 5410 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 [ ]

PER 1/3f/40 3.1.2 na sokl (3D) 5410 3.1.2 40A 600 x 240 x 390 l l

PER 1/3f/40 4.1.1 na sokl (3D) 54104.1.1 40A 700 x 240 x 290 1] |

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:

PER 1/3f/40 na stozar (AHVO) 51410 40A 570 x 216 x 420 ] |

PER 1/3f/40 v pilifi (AHVO) 52410 40A 1.185 x 216 x 420 . l

PER 1/3f/40 na sténu (AHVO) 53410 40A 570 x 216 x 420 ] |

PER 1/3f/40 vestavna i na sokl (AHVO) 55410 40A 585 x 216 x 420 . l

Oznaceni: Katalogové ¢.: ln Rozméry (V x H x 8) mm: Uréeni:

PER 1/3f/40 vestavna (Modul) 5010 40A 555 x 220 x 280 l

PER 1-2/3f/40 vestavna (Modul) 5015 40A 555 x 220 x 540 ] |

PER 1/3f/40 pilit (Modul) 5210 40A 1.120 x 230 x 280 l

PER 1-2/3f/40 pilif (Modul) 5215 40A 1.120 x 230 x 540 ] |




Katalog vyrobku

PER 1/3f/xx 33.1.2 pilif (3D) Rozvadéce pro 1 jednosazbovy trifazovy elektromér s hlavnim jisticem do 63 A.
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
t PER 1/3f/63 3.1.1 vestavna (3D) 5012 3.1.1 63 A 600 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 3.1.2 vestavna (3D) 5012 3.1.2 63A 600 x 240 x 390 [ ]
PER 1/3f/63 4.1.1 vestavna (3D) 50124.1.1 63 A 700 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 3.1.1 na stozar (3D) 5112 3.1.1 63 A 600 x 240 x 290 l
A PER 1/3f/63 3.1.2 na stozar (3D) 51123.1.2 63 A 600 x 240 x 390 l
PER 1/3f/63 4.1.1 na stozar (3D) 51124.1.1 63 A 700 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 33.1.1 pilif (3D) 5212 33.1.1 63 A 1.200 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 33.1.2 pilif (3D) 5212 33.1.2 63 A 1.200 x 240 x 390 l
PER 1/3f/63 43.1.1 pilif (3D) 5212 43.1.1 63 A 1.300 x 240 x 290 l
! PER 1/3f/63 3.1.1 na sténu (3D) 53123.1.1 63A 600 x 240 x 290 [ ]
PER 1/3f/63 3.1.2 na sténu (3D) 53123.1.2 63 A 600 x 240 x 390 l
PER 1/3f/63 4.1.1 na sténu (3D) 53124.1.1 63 A 600 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 3.1.1 na sokl (3D) 54123.1.1 63 A 600 x 240 x 290 l
PER 1/3f/63 3.1.2 na sokl (3D) 54123.1.2 63 A 600 x 240 x 390 l
PER 1/3f/63 4.1.1 na sokl (3D) 54124.1.1 63 A 700 x 240 x 290 l
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urcéeni
PER 1/3f/63 na stozar (AHVO) 51412 63 A 570 x 216 x 420 I
PER 1/3f/63 v pilifi (AHVO) 52412 63 A 1.185 x 216 x 420 l
PER 1/3f/63 na sténu (AHVO) 53412 63 A 570 x 216 x 420 l
PER 1/3f/63 vestavna i na sokl (AHVO) 55412 63 A 585 x 216 x 420 l
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 1/3f/63 vestavna (Modul) 5016 63A 555 x 220 x 280 [ ]
PER 1-2/3f/63 vestavna (Modul) 5017 63 A 555 x 220 x 540 I
PER 1/3f/63 pilit (Modul) 5216 63 A 1.120 x 230 x 280 l
PER 1-2/3f/63 pilit (Modul) 5217 63 A 1.120 x 230 x 540 l
Rozvadéce pro 1 jednosazbovy trifazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 80 A.
PER 1/3f/xx v pilifi (AHVO) -
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozmeéry (V x H x S) mm: Uréeni:
PER 1/3f/80 3.1.1 vestavna (3D) 5012 3.1.1 80A 600 x 240 x 290 [ ]
I Y PER 1/3f/80 3.1.2 vestavna (3D) 5012 3.1.2 80A 600 x 240 x 390 l
PER 1/3f/80 4.1.1 vestavna (3D) 50124.1.1 80A 700 x 240 x 290 [ ]
1 PER 1/3f/80 3.1.1 na stozar (3D) 5112 3.1.1 80A 600 x 240 x 290 l
A PER 1/3f/80 3.1.2 na stozar (3D) 5112 3.1.2 80A 600 x 240 x 390 [ ]
PER 1/3f/80 4.1.1 na stozar (3D) 51124.1.1 80A 700 x 240 x 290 l
PER 1/3f/80 33.1.1 pilif (3D) 5212 33.1.1 80A 1.200 x 240 x 290 [ ]
- PER 1/3f/80 33.1.2 pilif (3D) 5212 33.1.2 80A 1.200 x 240 x 390 l
| 5 PER 1/3f/80 43.1.1 pilif (3D) 521243.1.1 80A 1.300 x 240 x 290 [ ]
PER 1/3f/80 3.1.1 na sténu (3D) 53123.1.1 80A 600 x 240 x 290 l
PER 1/3f/80 3.1.2 na sténu (3D) 53123.1.2 80A 600 x 240 x 390 [ ]
\ PER 1/3f/80 4.1.1 na sténu (3D) 53124.1.1 80A 600 x 240 x 290 l
PER 1/3f/80 3.1.1 na sokl (3D) 54123.1.1 80A 600 x 240 x 290 [ ]
y PER 1/3f/80 3.1.2 na sokl (3D) 54123.1.2 80A 600 x 240 x 390 l
L“*-L PER 1/3f/80 4.1.1 na sokl (3D) 54124.1.1 80A 700 x 240 x 290 [ ]
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u Elektromérové rozvadéce jednosazbové PER 11

Rozvadéce pro 2 jednosazbové jednofazové elektroméry s hlavnim jisticem do 40 A.

PER 11/1f/xx vestavna i na sokl (AHVO)

Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 11/1f/40 3.1.3 vestavna (3D) 5004 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/1f/40 3.1.3 na stozar (3D) 5104 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/1f/40 33.1.3 pilif (3D) 5204 33.1.3 40A 1.200 x 240 x 550 ] |
PER 11/1f/40 3.1.3 na st&nu (3D) 5304 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/1f/40 3.1.3 na sokl (3D) 5404 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:
PER 11/1f/40 na stozar (AHVO) 51404 40A 570 x 216 x 420
PER 11/1f/40 v pilifi (AHVO) 52404 40A 1.185 x 216 x 420
PER 11/1f/40 na sténu (AHVO) 53404 40A 570 x 216 x 420
PER 11/1f/40 vestavna i na sokl (AHVO) 55404 40 A 585 x 216 x 420 I l
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 11/1f/40 (Modul) 5018 40A 555 x 220 x 280 ] |
PER 11/1f/40 pilif (Modul) 5218 40A  1.120 x 230 x 280 [T PER 11/3f/xx v pilifi (3D)
I
Rozvadéce pro 2 jednosazbové trifazové elektromeéry s hlavnim jisticem do 40 A.
Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 11/3f/40 3.1.3 vestavna (3D) 5000 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/3/40 3.1.3 na stoZar (3D) 5100 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/3f/40 33.1.3 pilif (3D) 5200 33.1.3 40A 1.200 x 240 x 550 ] |
PER 11/3f/40 3.1.3 na st&nu (3D) 5300 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
PER 11/3f/40 3.1.3 na sokl (3D) 5400 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 ] |
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 11/3f/40 (Modul) 40A 555 x 220 x 810 ] |
PER 11/3f/40 pilit (Modul) 40A 1.120 x 230 x 810 1 |
Rozvadéce pro 2 jednosazbové trifazové elektroméry s hlavnim jisticem do 63 A.
Oznaceni: Katalogoveé &.: ln Rozméry (V x H x 8) mm: Uréeni:
PER 11/3f/63 3.1.3 vestavna (3D) 5002 3.1.3 63 A 600 x 240 x 550 I l
PER 11/3f/63 3.1.3 na stozZar (3D) 5102 3.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1] |
PER 11/3f/63 33.1.3 pilif (3D) 5202 33.1.3 63 A 1.200 x 240 x 550 I l
PER 11/3f/63 3.1.3 na sténu (3D) 5302 3.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1] |
PER 11/3f/63 3.1.3 na sokl (3D) 5402 3.1.3 63 A 600 x 240 x 550 I l
Rozvadéce pro 2 jednosazbové trifazové elektromeéry s hlavnim jisticem do 80 A.
Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:
PER 11/3f/80 3.1.3 vestavna (3D) 5082 3.1.3 80A 600 x 240 x 550 1] |
PER 11/3f/80 3.1.3 na stozar (3D) 5182 3.1.3 80A 600 x 240 x 550
PER 11/3f/80 33.1.3 pilif (3D) 5282 33.1.3 80A 1.200 x 240 x 550
PER 11/3f/80 3.1.3 na sténu (3D) 5382 3.1.3 80A 600 x 240 x 550
PER 11/3f/80 3.1.3 na sokl (3D) 5482 3.1.3 80A 600 x 240 x 550




PER 2/3f/xx 3.1.3 vestavna (3D)

m Elektromérové rozvadéce dvousazbové PER 2

Rozvadéce pro 1 dvousazbovy jednofazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 40 A.

PER 2/3f/xx vestavna (Modul)

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 2/1f/40 3.1.3 vestavna (3D) 5024 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 l I
PER 2/1f/40 5.1.1 vestavna (3D) 5024 5.1.1 40A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/1f/40 3.1.3 na stozar (3D) 5124 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 l I
PER 2/1f/40 5.1.1 na stozar (3D) 51245.1.1 40A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/1f/40 33.1.3 pilif (3D) 5224 33.1.3 40A 1.200 x 240 x 550 lI
PER 2/1f/40 53.1.1 pilif (3D) 5224 53.1.1 40A 1.500 x 240 x 290 ] |
PER 2/1f/40 3.1.3 na sténu (3D) 5324 3.1.3 40A 600 x 240 x 550 l I
PER 2/1f/40 5.1.1 na sténu (3D) 53245.1.1 40A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/1f/40 3.1.3 na sokl (3D) 5424 31.3 40A 600 x 240 x 550 l I
PER 2/1f/40 5.1.1 na sokl (3D) 54245.1.1 40A 900 x 240 x 290 ] |
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 2/1f/40 na stozar (AHVO) 51424 40A 570 x 216 x 420 I .
PER 2/1f/40 v pilifi (AHVO) 52424 40A 1.185 x 216 x 420 [ |

PER 2/1f/40 na sténu (AHVO) 53424 40A 570 x 216 x 420 I .
PER 2/1f/40 vestavna i na sokl (AHVO) 55424 40A 585 x 216 x 420 ] |
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 2/1f/40 vestavna (Modul) 5024 40A 555 x 220 x 540 l l
PER 2/1f/40 pilit (Modul) 5224 40A 1.120 x 230 x 540 ] |

Rozvadéce pro 1 dvousazbovy tiifazovy elektromér s hlavnim jisticem do 40 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm:

PER 2/3f/40 3.1.3 vestavna (3D) 5020 3.1.3 40A 600 x 240 x 550

PER 2/3f/40 5.1.1 vestavna (3D) 5020 5.1.1 40A 900 x 240 x 290

PER 2/3f/40 3.1.3 na stozar (3D) 51203.1.3 40A 600 x 240 x 550

PER 2/3f/40 5.1.1 na stozar (3D) 51205.1.1 40A 900 x 240 x 290

PER 2/3f/40 33.1.3 pilif (3D) 5220 33.1.3 40A 1.200 x 240 x 550

PER 2/3f/40 53.1.1 pilif (3D) 5220 53.1.1 40A 1.500 x 240 x 290

PER 2/3f/40 3.1.3 na sténu (3D) 53203.1.3 40A 600 x 240 x 550

PER 2/3f/40 5.1.1 na sténu (3D) 53205.1.1 40A 900 x 240 x 290

PER 2/3f/40 3.1.3 na sokl (3D) 54203.1.3 40A 600 x 240 x 550

PER 2/3f/40 5.1.1 na sokl (3D) 54205.1.1 40A 900 x 240 x 290

Oznaceni: Katalogové ¢.: ln Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 2/3f/40 na stozar (AHVO) 51420 40A 570 x 216 x 420 ] |
PER 2/3f/40 v pilifi (AHVO) 52420 40A 1.185 x 216 x 420 I .
PER 2/3f/40 na sténu (AHVO) 53420 40A 570 x 216 x 420 ] |
PER 2/3f/40 vestavna i na sokl (AHVO) 55420 40A 585 x 216 x 420 I .
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 2/3f/40 vestavna (Modul) 5020 40A 555 x 220 x 540 l I
PER 2/3f/40 pilif (Modul) 5220 40A 1.120 x 230 x 540 ] |




Rozvadéce pro 1 dvousazbovy trifazovy elektromeér s hlavnim jisticem do 63 A.

PER 2/3f/xx 33.1.3 v pilifi (3D)

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 2/3f/63 3.1.3 vestavna (3D) 5022 3.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1 |
PER 2/3f/63 5.1.1 vestavna (3D) 5022 5.1.1 63 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/63 3.1.3 na stozar (3D) 51223.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1 |
PER 2/3f/63 5.1.1 na stozar (3D) 51225.1.1 63 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/63 33.1.3 piliF (3D) 5222 33.1.3 63 A 1.200 x 240 x 550 1 |
PER 2/3f/63 53.1.1 pilif (3D) 5222 53.1.1 63 A 1.500 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/63 3.1.3 na sténu (3D) 53223.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1 |
PER 2/3f/63 5.1.1 na sténu (3D) 53225.1.1 63 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/63 3.1.3 na sokl (3D) 54223.1.3 63 A 600 x 240 x 550 1 |
PER 2/3f/63 5.1.1 na sokl (3D) 5422 5.1.1 63 A 900 x 240 x 290 ] |
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER 2/3f/40 vestavna (Modul) 63A 555 x 220 x 540 ] |
PER 2/3f/40 pilif (Modul) 63A 1.120 x 230 x 540 ] |
Rozvadéce pro 1 dvousazbovy trifazovy elektromeér s hlavnim jisticem do 80 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 2/3f/80 3.1.3 vestavna (3D) 5083 3.1.3 80A 600 x 240 x 550 (]}
PER 2/3f/80 5.1.1 vestavna (3D) 5083 5.1.1 80 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/80 3.1.3 na stozar (3D) 5183 3.1.3 80A 600 x 240 x 550 (]}
PER 2/3f/80 5.1.1 na stozar (3D) 5183 5.1.1 80 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/80 33.1.3 piliF (3D) 5283 33.1.3 80 A 1.200 x 240 x 550 I |
PER 2/3f/80 53.1.1 piliF (3D) 5283 53.1.1 80 A 1.500 x 240 x 290 ] | PER 2/3f/xx 53.1.1 v pilifi (3D)
PER 2/3f/80 3.1.3 na sténu (3D) 5383 3.1.3 80 A 600 x 240 x 550 I |
PER 2/3f/80 5.1.1 na sténu (3D) 5383 5.1.1 80 A 900 x 240 x 290 ] |
PER 2/3f/80 3.1.3 na sokl (3D) 5483 3.1.3 80A 600 x 240 x 550 (]}
PER 2/3f/80 5.1.1 na sokl (3D) 5483 5.1.1 80 A 900 x 240 x 290 ] |




PER 22/3f/xx 5.1.3 vestavna (3D)

m Elektromérové rozvadéce dvousazbové PER 22

Rozvadéce pro 2 dvousazbové jednofazové elektroméry s hlavnim jisticem do 40 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 22/1f/40 5.1.3 vestavna (3D) 5044 5.1.3 40A 900 x 240 x 550

PER 22/1f/40 5.1.3 na stozar (3D) 5144 5.1.3 40A 900 x 240 x 550

PER 22/1f/40 53.1.3 pilif (3D) 5244 53.1.3 40A 1.200 x 240 x 550

PER 22/1f/40 5.1.3 na sténu (3D) 5344 5.1.3 40A 900 x 240 x 550

PER 22/1f/40 5.1.3 na sokl (3D) 544451.3 40A 900 x 240 x 550

Rozvadéce pro 2 dvousazbové trifazové elektroméry s hlavnim jisticem do 40 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 22/3f/40 5.1.3 vestavna (3D) 5040 5.1.3 40A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/40 5.1.3 na stozar (3D) 5140 5.1.3 40A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/40 53.1.3 pilif (3D) 5240 53.1.3 40A 1.200 x 240 x 550 [ ] I
PER 22/3f/40 5.1.3 na sténu (3D) 5340 5.1.3 40A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/40 5.1.3 na sokl (3D) 5440 5.1.3 40A 900 x 240 x 550 ] |
Rozvadéce pro 2 dvousazbové trifazové elektroméry s hlavnim jisti¢em do 63 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 22/3f/63 5.1.3 vestavna (3D) 5042 5.1.3 63 A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/63 5.1.3 na stozar (3D) 5142513 63 A 900 x 240 x 550 l I
PER 22/3f/63 53.1.3 pilif (3D) 5242 53.1.3 63 A 1.200 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/63 5.1.3 na sténu (3D) 53425.1.3 63 A 900 x 240 x 550 l I
PER 22/3f/63 5.1.3 na sokl (3D) 54425.1.3 63 A 900 x 240 x 550 ] |
Rozvadéce pro 2 dvousazbové trifazové elektroméry s hlavnim jisticem do 80 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PER 22/3f/80 5.1.3 vestavna (3D) 5085 5.1.3 80A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/80 5.1.3 na stozar (3D) 5185 5.1.3 80A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/80 53.1.3 pilif (3D) 5285 53.1.3 80A 1.200 x 240 x 550 l I
PER 22/3f/80 5.1.3 na sténu (3D) 5385 5.1.3 80A 900 x 240 x 550 ] |
PER 22/3f/80 5.1.3 na sokl (3D) 5485 5.1.3 80A 900 x 240 x 550 ] |




m Elektromérové rozvadécée PER PRE

PER PRE/3f/63 3.1.2 vestavna (3D)

Rozvadéce pro 1 jednofazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 25 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER PRE/1f/25 3.1.2 vestavna (3D) 5091 3.1.2 25A 600 x 240 x 390 [ ]

PER PRE/1f/25 3.1.2 na stozar (3D) 5191 3.1.2 25A 600 x 240 x 390 l

PER PRE/1f/25 33.1.2 pilif (3D) 5291 33.1.2 25A 1.200 x 240 x 390 l

PER PRE/1f/25 3.1.2 na sténu (3D) 5391 3.1.2 25A 600 x 240 x 390 .

PER PRE/1f/25 3.1.2 na sokl (3D) 5491 3.1.2 25A 600 x 240 x 390 l
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:
PER PRE/1f/25 v pilifi (AHVO) 52491 25A 1.185 x 216 x 420 l

PER PRE/1f/25 vestavna i na sokl (AHVO) 55491 25A 585 x 216 x 420 l

Rozvadéce pro 1 trifazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 63 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PER PRE/3f/63 3.1.2 vestavna (3D) 5090 3.1.2 63 A 600 x 240 x 390 .

PER PRE/3f/63 3.1.2 na stozar (3D) 5190 3.1.2 63A 600 x 240 x 390 (] PER PRE/xx/xx v pilifi (AHVO)
PER PRE/3f/63 33.1.2 pilif (3D) 5290 33.1.2 63 A 1.200 x 240 x 390 .

PER PRE/3f/63 3.1.2 na sténu (3D) 5390 3.1.2 63 A 600 x 240 x 390 l

PER PRE/3f/63 3.1.2 na sokl (3D) 5490 3.1.2 63 A 600 x 240 x 390 .
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:
PER PRE/3f/63 v pilifi (AHVO) 52490 63 A 1.185 x 216 x 420 l

PER PRE/3f/63 vestavna i na sokl (AHVO) 55490 63 A 585 x 216 x 420 [ ]




Poznamky




Elektromérové rozvadéce pro neprimé méreni PERP

Rozvadéce PERP jsou uréeny pro nepfimé méfeni odbéru elektrické energie. Lze je osazovat do
vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani
skfini je na zamek &tyrhran 6 x 6 mm. Rozvadéée PERP 400 a PERP 630 (pfipadné PERP 1000)
jsou vyrabény na zakazku na zakladé objednavky a cena je stanovena na zakladé cenové kalkulace
(nabidky).

Zapojeni elektromérovych rozvadécl, neni-li v objednavce pozadovano jinak, je provedeno dle
standardniho schéma zapojeni. Zapojeni rozvadéclt lze uzplsobovat pozadavkim zakaznik(
a pozadavkum jednotlivych distribuénich spolec¢nosti pfi specifikovani v objednavce.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno vzdy podle pozadavk( zakaznika a tak, aby
vyhovovalo pozadavkim pfislusné distribu¢ni spole¢nosti.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany véetné hlavnich jistict (deiont) a méficich transformatort
proudu.

Uréeni

Systém 3D

U rozvadéch oznacenych rozliSovacimi $titky garantujeme soulad s pfipojovacimi podminkami
prislusnych distribu¢nich spole¢nostech. Provedeni rozvadéclii odpovida pfipojovacim podminkam
distribuénich spole€nosti, ale Ize je samozifejmé& pouzit i pro podruzné meéfeni (za méfenim
distributora), nebo pro regionalni distribuéni spole¢nosti.

Znacka Distribu¢ni spole¢nost

] Zapojeni dle pfipojovacich podminek Skupiny CEZ (CEZ Distribuce, a.s.)
I Zapojeni dle pfipojovacich podminek E.ON Distribuce, a.s.

[ ] Zapojeni dle pfipojovacich podminek PREdistribuce, a.s.

Distribucni spolecnost je vilastnik (provozovatel) distribu¢ni sité, do které bude rozvadéc pripojen.
Nemusi byt stejna s dodavatelem elektrické energie, ktery vam elektrickou energii fakturuje.

Systém AHVO




PERP 160/100/xxx v pilifi (AHVO)

m Elektromérové rozvadéce PERP 160

Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisti¢em do 100 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PERP 160/100/CEZ 3.1.23 vestavna (3D) 5061-100-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 I
PERP 160/100/CEZ 33.1.23 pili (3D) 5261-100-CEZ 33.1.23  160A 1.200 x 240 x 940 [ |
PERP 160/100/CEZ 3.1.23 na sokl (3D) 5461-100-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 I
PERP 160/100/EON 3.1.23 vestavna (3D) 5061-100-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 ]
PERP 160/100/EON 33.1.23 pilif (3D) 5261-100-EON 33.1.23 160 A 1.200 x 240 x 940 l
PERP 160/100/EON 3.1.23 na sokl (3D) 5461-100-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 ]
PERP 160/100/PRE 4.1.22 vestavna (3D) 5061-100-PRE 4.1.22 160 A 700 x 240 x 780 l
PERP 160/100/PRE 43.1.22 pilif (3D) 5261-100-PRE 43.1.22 160 A 1.300 x 240 x 780 [ ]
PERP 160/100/PRE 4.1.22 na sokl (3D) 5461-100-PRE 4.1.22 160 A 700 x 240 x 780 .
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PERP 160/100/CEZ vestavna i na sokl (AHVO) 55461-100-CEZ 160 A 1.185 x 216 x 420 [ |
PERP 160/100/CEZ pilit (AHVO) 52461-100-CEZ 160 A 1.785 x 216 x 420 I
PERP 160/100/EON vestavna i na sokl (AHVO) 55461-100-EON 160 A 1.185 x 216 x 420 ]
PERP 160/100/EON pilif (AHVO) 52461-100-EON 160 A 1.785 x 216 x 420 l
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni
PERP 160/100/CEZ (Modul) 5061-100-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070 I
PERP 160/100/CEZ pili (Modul) 5261-100-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ |
PERP 160/100/CEZ+PPS 3x250 W (Modul) 5062-100-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070 I
PERP 160/100/CEZ+PPS 3x250 W pilif (Modul) 5262-100-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ |
PERP 160/100/EON (Modul) 5061-100-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 l
PERP 160/100/EON pilif (Modul) 5261-100-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 ]
PERP 160/100/EON+PPS 3x250 W (Modul) 5062-100-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 l
PERP 160/100/EON+PPS 3x250 W pilif (Modul) 5262-100-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 ]

Technické udaje

jmenovité napéti U,
jmenovity proud I,...
hodnota hlavniho jistice
prevod méficich transformatorti proudu
tfida prfesnosti méficich transformatord proudu
zkratova odolnost...
stupen mechanické ochrany IK
jmenovity kmitocet
stupen kryti IP
pfipojovaci prafez — pfivod
pfipojovaci prifez — pfivod do PPS..
pfipojovaci prifez — vyvod
typ zamku
ochrana pred nebezpe¢nym dotykem

..240 mm? smyckové
240 mm?
Styrhran 6 x 6 mm
automatickym odpojenim od zdroje




Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisti¢em do 125 A.

Elektromérové rozvadéce

PERP 160/125/xxx 3.1.23 vestavna (3D)

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
PERP 160/125/CEZ 3.1.23 vestavna (3D) 5061-125-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940

PERP 160/125/CEZ 33.1.23 pili (3D) 5261-125-CEZ 33.1.23 160 A 1.200 x 240 x 940

PERP 160/125/CEZ 3.1.23 na sokl (3D) 5461-125-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940

PERP 160/125/EON 3.1.23 vestavna (3D) 5061-125-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 [ ]
PERP 160/125/EON 33.1.23 pilif (3D) 5261-125-EON 33.1.23 160 A 1.200 x 240 x 940 [ ]
PERP 160/125/EON 3.1.23 na sokl (3D) 5461-125-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 [ ]
PERP 160/125/PRE 3.1.23 vestavna (3D) 5061-125-PRE 3.1.23 160 A 700 x 240 x 780 [ ]
PERP 160/125/PRE 33.1.23 pilif (3D) 5261-125-PRE 33.1.23 160 A 1.300 x 240 x 780 [ |
PERP 160/125/PRE 3.1.23 na sokl (3D) 5461-125-PRE 3.1.23 160 A 700 x 240 x 780 [ ]
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Uréeni:
PERP 160/125/CEZ vestavna i na sokl (AHVO) 55461-125-CEZ 160 A 1.185 x 216 x 420

PERP 160/125/CEZ pili¥ (AHVO) 52461-125-CEZ 160 A 1.785 x 216 x 420

PERP 160/125/EON vestavna i na sokl (AHVO) 55461-125-EON 160 A 1.185 x 216 x 420 [ ]
PERP 160/125/EON pilif (AHVO) 52461-125-EON 160 A 1.785 x 216 x 420 [ ]
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:
PERP 160/125/CEZ (Modul) 5061-125-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070

PERP 160/125/CEZ pilit (Modul) 5261-125-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080

PERP 160/125/CEZ+PPS 3x250 W (Modul) 5062-125-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070

PERP 160/125/CEZ+PPS 3x250 W pilit (Modul) 5262-125-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080

PERP 160/125/EON (Modul) 5061-125-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 [ ]
PERP 160/125/EON pilif (Modul) 5261-125-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ ]
PERP 160/125/EON+PPS 3x250 W (Modul) 5062-125-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 [ ]
PERP 160/125/EON+PPS 3x250 W pilii (Modul) 5262-125-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ ]

Technické udaje

jmenovité napéti U,
jmenovity proud ...

hodnota hlavnino JISTCE. ........oiiiiiiii e 125A
prevod méficich transformatort proudu............cccueeeoieieiiiiiie e 125/5
trida presnosti méficich transformatord proudu.............cccoeeeiiiiiiiiiiiiiee e 0,58
4 (= (0) V7= oo (][ 1o =) PRSP 10 kA
stupent mechanické 0Chrany IK............oooiiiiii e 10

JMENOVItY KMItOCEL......coiiiiiiee et e e e e
SEUPEN KIYET TPttt e e

pfipojovaci prafez — privod

pfipojovaci prifez — pfivod do PPS
PFiPOJOVACH PrUFEZ — VYVOQ. ....couiiiiiiiieiieiee ettt e
BYP ZAMKUL ..
ochrana pred nebezpecnym dotykem

www.elplast-kpz.cz

Styrhran 6 x 6 mm

automatickym odpojenim od zdroje
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Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisticem do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PERP 160/160/CEZ 3.1.23 vestavna (3D) 5061-160-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 [ |
PERP 160/160/CEZ 33.1.23 pili (3D) 5261-160-CEZ 33.1.23  160A 1.200 x 240 x 940 [ |
PERP 160/160/CEZ 3.1.23 na sokl (3D) 5461-160-CEZ 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 [ |
PERP 160/160/EON 3.1.23 vestavna (3D) 5061-160-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 ]
PERP 160/160/EON 33.1.23 pilif (3D) 5261-160-EON 33.1.23 160 A 1.200 x 240 x 940 [ ]
PERP 160/160/EON 3.1.23 na sokl (3D) 5461-160-EON 3.1.23 160 A 600 x 240 x 940 ]
PERP 160/160/PRE 4.1.22 vestavna (3D) 5061-160-PRE 4.1.22 160 A 700 x 240 x 780 ]
PERP 160/160/PRE 43.1.22 pilif (3D) 5261-160-PRE 43.1.22 160 A 1.300 x 240 x 780 [ ]
PERP 160/160/PRE 4.1.22 na sokl (3D) 5461-160-PRE 4.1.22 160 A 700 x 240 x 780 ]
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PERP 160/160/CEZ vestavna i na sokl (AHVO) 55461-160-CEZ 160 A 1.185 x 216 x 420 [ |
PERP 160/160/CEZ pilit (AHVO) 52461-160-CEZ 160 A 1.785 x 216 x 420 [ |
PERP 160/160/EON vestavna i na sokl (AHVO) 55461-160-EON 160 A 1.185 x 216 x 420 ]
PERP 160/160/EON pilif (AHVO) 52461-160-EON 160 A 1.785 x 216 x 420 [ ]
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x §) mm: Urceni:
PERP 160/160/CEZ (Modul) 5061-160-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070 [ |
PERP 160/160/CEZ pilit (Modul) 5261-160-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ |
PERP 160/160/CEZ+PPS 3x250 W (Modul) 5062-160-CEZ 160 A 555 x 200 x 1.070 [ |
PERP 160/160/CEZ+PPS 3x250 W pilif (Modul) 5262-160-CEZ 160 A 1.120 x 230 x 1.080 [ |
PERP 160/160/EON (Modul) 5061-160-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 [ ]
PERP 160/160/EON pilif (Modul) 5261-160-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 ]
PERP 160/160/EON+PPS 3x250 W (Modul) 5062-160-EON 160 A 555 x 200 x 1.070 [ ]
PERP 160/160/EON+PPS 3x250 W pilit (Modul) 5262-160-EON 160 A 1.120 x 230 x 1.080 ]

Technické udaje

jmenovité napéti U,
jmenovity proud I,...
hodnota hlavniho jistice....

prevod méficich transformatord proudu
tfida pfesnosti méficich transformatord proudu

zkratova odolnost
stupen mechanické ochrany IK
jmenovity kmitocet
stupen kryti IP
pfipojovaci prafez — pfivod

pfipojovaci prufez — pfivod do PPS....

pfipojovaci prufez — vyvod..........

240 mm? smy¢kové
...240 mm?

....Ctyfhran 6 x 6 mm




m Elektromérové rozvadéce PERP 250

Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisticem do 160 A.

Elektromérové rozvadéce

PERP 250/200/xxx 33.1.33 pilif (3D)

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urceni:

PERP 250/160/CEZ 3.1.33 vestavna (3D) 5063-160-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/160/CEZ 33.1.33 piliF (3D) 5263-160-CEZ 33.1.33  250A 1.200 x 240 x 1.100

PERP 250/160/CEZ 3.1.33 na sokl (3D) 5463-160-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/160/EON 3.1.33 vestavna (3D) 5063-160-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/160/EON 33.1.33 pilif (3D) 5263-160-EON 33.1.33 250 A 1.200 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/160/EON 3.1.33 na sokl (3D) 5463-160-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/160/PRE 4.1.32 vestavna (3D) 5063-160-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ ]

PERP 250/160/PRE 43.1.32 pilif (3D) 5263-160-PRE 43.1.32 250 A 1.300 x 240 x 940 [ |

PERP 250/160/PRE 4.1.32 na sokl (3D) 5463-160-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ ]
Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisticem do 200 A.

Oznadeni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Urcéeni:

PERP 250/200/CEZ 3.1.33 vestavna (3D) 5063-200-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/200/CEZ 33.1.33 pili¥ (3D) 5263-200-CEZ 33.1.33 250 A 1.200 x 240 x 1.100

PERP 250/200/CEZ 3.1.33 na sokl (3D) 5463-200-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/200/EON 3.1.33 vestavna (3D) 5063-200-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/200/EON 33.1.33 pilif (3D) 5263-200-EON 33.1.33 250A 1.200 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/200/EON 3.1.33 na sokl (3D) 5463-200-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/200/PRE 4.1.32 vestavna (3D) 5063-200-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ ]

PERP 250/200/PRE 43.1.32 pilif (3D) 5263-200-PRE 43.1.32 250 A 1.300 x 240 x 940 [ |

PERP 250/200/PRE 4.1.32 na sokl (3D) 5463-200-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ ]
Rozvadéce pro nepfimé méreni s hlavnim jisticem do 250 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Uréeni:

PERP 250/250/CEZ 3.1.33 vestavna (3D) 5063-250-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/250/CEZ 33.1.33 piliF (3D) 5263-250-CEZ 33.1.33 250 A 1.200 x 240 x 1.100

PERP 250/250/CEZ 3.1.33 na sokl (3D) 5463-250-CEZ 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100

PERP 250/250/EON 3.1.33 vestavna (3D) 5063-250-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/250/EON 33.1.33 pilif (3D) 5263-250-EON 33.1.33 250A 1.200 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/250/EON 3.1.33 na sokl (3D) 5463-250-EON 3.1.33 250 A 600 x 240 x 1.100 [ ]

PERP 250/250/PRE 4.1.32 vestavna (3D) 5063-250-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ ]

PERP 250/250/PRE 43.1.32 pilif (3D) 5263-250-PRE 43.1.32 250 A 1.300 x 240 x 940 [ ]

PERP 250/250/PRE 4.1.32 na sokl (3D) 5463-250-PRE 4.1.32 250 A 700 x 240 x 940 [ |

Technické udaje

jmenovité napéti U,
jmenovity proud ...

hodnota hlavniho JIStICe.........coeiiiiiiiiie e 160 A/200A/250 A
pfevod méficich transformatort proudu..............ccccoviiiiiiiiiiciiiiiee 150/5 / 200/5 / 250/5
tfida presnosti méficich transformatord proudu............ccceeueiiiiiiiiiiiieeee e 0,58
zkratovéa odolnost... .10 KA
stupen mechanické ochrany [K.............cooiiiiiiiii e 10
JMENOVItY KMITOCEL. ... e e e 50 Hz
stupen kryti IP

PriPOJOVACH PrUFEZ — PFIVOD. ... vttt 240 mm?
pfipojovaci prafez — pfivod do PPS.. .240 mm? smyckové
PFIPOJOVACH PrUFEZ — VYVOU. ... eouiieiieiieiieiee ettt ettt ettt sbe et e e 240 mm?
EYP ZAMKUL ...t Styrhran 6 x 6 mm
ochrana pred nebezpe&nym dotykem.............cccocveeeennen. automatickym odpojenim od zdroje

www.elplast-kpz.cz
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PERP 400 33.1.33 v pilifi (3D) m Elektromérové rozvadéce PERP 400 az PERP 1000

Jedna se o rozvadéce pro nepfimé méreni odbéru elektrické energie do 1.000 A vyrabéné na
zakazku dle specifikace zakaznika. Rozvadéce jsou vybaveny hlavnim jisti€em se spousti dle
pozadavku, méficimi transformatory proudu vcetné kalibrace, zkuSebni svorkovnici a pfipadné
dalSimi pfistroji dle pozadavku zakaznika a pfipojovacich podminek pfislusné distribuéni
spolecnosti.

e — |

Rozvadéce PERP je mozné kombinovat s dalSimi rozvadéci systému 3D, zejména SRM a SRML
(rozpojovaci jistici skfine€), PER (elektromérové rozvadéce pro pfimé méfeni) nebo PPS (kabelové
smyckové pfipojkové skiiné.

Technické udaje

JMENOVItE NAPEET Un..c.eeiiiiieiieieie ettt s 500 V
jmenovity proud I....... .
hodnota hlavniho JIStiCe.........cccuiiiiiiiii e dle specifikace

prevod méficich transformatort proudu........... ..X/5
tfida pfesnosti méficich transformatord proudu... .0,58
zkratova 0dolnost............ccoeeeiiiiiiiieiieccee .10 kKA
stupen mechanické 0Chrany K. e e 10
JmenoVity KMITOCET... ... 50 Hz
STUPEI KIYET TPttt 44 | 20c
pfipojovaci prafez — pfivod.. ...240 mm?
PFiPOJOVACH PIUFEZ — VYVOU. ....c.eiiiiiitiiiiiiie ettt st 240 mm?
EYP ZAMKU L.ttt Styrhran 6 x 6 mm
ochrana pred nebezpeénym dotykem...........ccceveeriiieennns automatickym odpojenim od zdroje

Zakézkova vyroba PERP Poptavka ¢i objednavka musi obsahovat tyto informace:

» pozadované schéma zapojeni

« distribu¢ni spole¢nost pfislusnou mistem montaze

« specifikaci méficich transformatort proudu (pfevod, vykon, tfida presnosti)
« hodnota hlavniho jistice

* pfipojovaci prafezy pfivodu a vyvodu

» zpUsob osazeni (volné stojici pilif, do zdiva, ...)




m Univerzalni skifiné méreni PERP-USM

Jedna se o univerzalni skiiné pro méreni odbéru elektrické energie zejména odbératelt kategorie A
a B, a to jak pro primarni, tak i pro sekundarni méfeni. Skfiné umozriuji osazeni méfici soupravy a

dalSich pomocnych pfistroji (GSM modem, ovladaci relé, galvanicky oddélovac, apod.).

Technické udaje

PERP-USM 5.1.3 pilif (3D)

JMENOVItE NAPEET Un.. et e e 500 V
jmenovity proud In.... .. XI5A
ZKratova O0OINOSL. ..o e 10 kA
stupef mechanické oChrany IK............coioiiiioi e

JMenoVity KMITOCEL........oooiiii e 50 Hz
SEUPEI KIYET TP e s e 44 /20
1077 0 J4= 1001 (U TR PSSO PRP PP Styrhran 6 x 6 mm
ochrana pred nebezpe&nym dotykem.............c.cccceeeeeenee. automatickym odpojenim od zdroje

Vybaveni rozvadéce:

« prostor pro méfici soupravu

* zkuSebni svorkovnice ZS1b

» silova svorkovnice X1 (7 x svorka SAK 2,5/EN)

* signalova svorkovnice X2 (9 x svorka SAK 2,5/EN)

« jisti¢ LTN-10B-1

* servisni zasuvka ZSE-03 (230 V)

* pojistkovy odpina¢ OPVP10-3-S (dle distribu¢ni spole¢nosti)

* 3 x pojistkova vlozka PVA 10 2A gG (dle distribuéni spole¢nosti)

Provedeni rozvadéce:

* pro primarni nebo sekundarni méfeni
« do zdiva, v pilifi, na sténu
* mozné upravy dle pozadavku zakaznika
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Poznamky




Stavenistni rozvadéce

Stavenistni rozvadéce jsou vhodné k vyuziti pfedevS§im na stavbach, ale i v primyslovych
provozech. Pro snazsi prepravu a manipulaci jsou rozvadéce upevnény na kovovych nohach a jsou
opatfeny madly. Nabizime typizované rozvadéce v zakladnich variantach, zapojeni vSak Ize téméf
libovolné upravovat dle specifikace zakaznikd.

RozvadéCe PER-ST jsou feSeny jako elektromérové pro pouziti na stavbach a podobnych
kratkodobych odbérech. Skfiné jsou vyrobeny z materialu uréeného pro venkovni prostfedi
s predepsanymi vlastnostmi pro elektrotechniku. Pro bezpeény provoz je vyvedeno uzemnéni na
zemnici sondu, ktera musi byt pfi provozu propojena se zemi! Pro moznost vypnuti v nebezpec¢i
jsou rozvadéce vybaveny uzamykatelnym vypinacem. Uzavirani elektromérové ¢asti je na zamek
na étythran 6 x 6 mm a zasuvkové ¢asti na zamek FAB.

Zasuvkové skfiné PZS jsou uréeny pro pouziti na stavbach a podobnych kratkodobych odbérech
k rozpojeni a odjisténi pohyblivych pfivodu. Rozvadéc je dodavan s privodkou nebo s kabelovym
pfivodem (CGSG 5x4 mm?) o délce maximaln& 30 m. V pfipadé dodavky s kabelovym pfivodem je
kovovy stojan vybaven drzakem k navinuti kabelového pfivodniho vedeni. Uzavirani skfiné je na
Sroub M5.

Kryti rozvadécl spliiuje podminky IP44. Zasuvky umistény zvencéi (na zadni sténé skfiné nebo na
bocich), takze kabely mohou byt pfipojeny i pfi zavieném rozvadédi.
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PER-ST 40 A (Modul) u Pfenosné rozvadéce PER-ST

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x ) mm: Uréeni:
PER - ST 40A (Modul) 5050 40A 1.200 x 400 x 600 ] |
PER - ST 40A 3.1.11 (3D) 5050 3.1.11 40A 1.200 x 440 x 600 ] |

Technické udaje

JMENOVItE NAPEET Un..c.eeiiiiiiiei e
jmenovity proud I....
ZKratoVa OTOINOSL.........coueiiiiiiie ettt
stupeft mechanické ochrany IK.............oco i 10
jmenovity kmitocet
stupen kryti IP.........
PHAPOJOVACT PIUFEZ. ...ttt sttt b et b ettt sae e et

EYP ZAMKU L.ttt Styrhran 6 x 6 mm / FAB
ochrana pred nebezpeénym dotykem...........ccccceveeiiiieennns automatickym odpojenim od zdroje

Osazené pristroje

ZASUVKA 18 A 3P 230 V E. ..ottt eaeaas 2 ks
zasuvka 16 A 5P 400 V CEE....
zasuvka 32 A5P 400 V CEE....

Jisti€ 16B/1 ...
J LS (e (] = TSRS PRPPPN
LSS 124 =< TS
hlavni jisti¢ 40B/3.................. .
proudovy chrani¢ 40/4/0,03
hlavni vypina VSN40 1103 A8 V NVZ3R.......ccciieeieiiiiieeeieiete st seee st see e enae e sneenneas 1ks

Schéma zapojeni

ELEKTROMER
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m Pfenosné zasuvkové skiiné PZS

PZS 2 s pfivodkou (PS)

‘\zq&
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&

%

PZS 3 s pfivodnim kabelem (PS1)

Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm:
PZS 1 s pfivodkou 5150 40A 250 x 360 x 420
PZS 1 s pfivodnim kabelem 10 m 5153 40A 250 x 360 x 420
PZS 1 s pfivodnim kabelem 20 m 5156 40A 250 x 360 x 420
PZS 1 s pfivodnim kabelem 30 m 5159 40A 250 x 360 x 420
Oznadeni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x 8) mm:
PZS 2 s pfivodkou 5151 40A 250 x 360 x 420
PZS 2 s pfivodnim kabelem 10 m 5154 40A 250 x 360 x 420
PZS 2 s pfivodnim kabelem 20 m 5157 40A 250 x 360 x 420
PZS 2 s pfivodnim kabelem 30 m 5160 40A 250 x 360 x 420
Oznaceni: Katalogoveé ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm:
PZS 3 s privodkou 5152 40A 250 x 360 x 420
PZS 3 s pfivodnim kabelem 10 m 5155 40A 250 x 360 x 420
PZS 3 s privodnim kabelem 20 m 5158 40A 250 x 360 x 420
PZS 3 s pfivodnim kabelem 30 m 5161 40A 250 x 360 x 420

Technické udaje

jmenovité napéti U,
jmenovity proud I,
zkratova odolnost
stuperi mechanické ochrany IK
jmenovity kmitocet
stupen kryti IP...
pfipojovaci prufez
EYP ZAMKUL ..ttt ettt ettt et n et e e e e

ochrana pred nebezpeénym dotykem.............cccocveeeennen. automatickym odpojenim od zdroje

Osazené pristroje

Jednotlivé varianty skfini PZS se liSi poctem zasuvek a tomu odpovidajicim jisténim:

PZS 1 PZS 2 PZS 3

8x zasuvka 16 A3P 230 VE 4x zasuvka 16 A3P 230 VE 2x zésuvka 16 A3P 230 V E
2x zasuvka 16 A 5P 400 V CEE 2x zasuvka 16 A 5P 400 V CEE
2x zasuvka 32 A 5P 400 V CEE

8x jistic 16C/1 4x jisti€ 16C/1 2x jistic 16C/1
1x jisti¢ 16C/3 1x jisti€ 16C/3
1x jisti€ 32C/3

1x proudovy chrani¢ 40/4/0,03 1x proudovy chrani¢ 40/4/0,03 1x proudovy chrani¢ 40/4/0,03




Poznamky




Rozvadéce pro méreni a ovladani verejného osvétleni PRVO

Rozvadéce PRVO jsou ur€eny pro ovladani vefejného osvétleni pomoci soumrakového a ¢asového
spinace, nebo pomoci pfijimace HDO. Lze je osazovat do vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné
stojici pilif nebo na stozar venkovniho vedeni a kombinovat s ostatnimi rozvadéci, predev§im SRM
a SRML (rozpojovaci jistici skfin€), PER (elektromérové rozvadéce pro pfimé méfeni) nebo PPS
(kabelové smyckové pripojkové skfing). Zamykani skfini je na zamek &tyfthran 6x6 mm. Zapojeni
rozvadécu je provedeno, neni-li v objednavce uvedeno jinak, podle standardniho schéma zapojeni.
Zapojeni rozvadécu Ize uzpusobovat pozadavkiim zakaznika.

Poznamka

Soucasti rozvadéct PRVO (3D) neni elektromérova ¢ast. Lze je vSak s elektromérovymi rozvadéci
kombinovat. V pfipadé kombinace s elektromérovym rozvadé€em PER se hlavni jisti€ pfesouva
z ovladaci do elektromeérové ¢asti jako hlavni jisti¢ pfed elektromérem.

Uréeni

U rozvadécl oznacenych rozliSovacimi Stitky garantujeme soulad s pfipojovacimi podminkami
prislusnych distribu¢nich spole¢nostech. Provedeni elektromérové c&asti rozvadécl odpovida
pripojovacim podminkam distribu€nich spolecnosti, ale Ize je samoziejmé pouzit i pro podruzné
méfeni (za méfenim distributora), nebo pro regionalni distribuéni spole€nosti.

Znacka Distribuéni spole¢nost

Zapojeni dle pfipojovacich podminek Skupiny CEZ (CEZ Distribuce, a.s.)

Zapojeni dle pfipojovacich podminek E.ON Distribuce, a.s.

Zapojeni dle pfipojovacich podminek PREdistribuce, a.s.

Distribucni spolecnost je vlastnik (provozovatel) distribucni sité, do které bude rozvadéé pripojen.
Nemusi byt stejna s dodavatelem elektrické energie, ktery vam elektrickou energii fakturuje.

www.elplast-kpz.cz
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Katalog vyrobkut

PRVO x/3x20 vestavna (Modul)
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P
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m Rozvadéce PRVO 1

Rozvadéce pro méfeni a ovladani verejného osvétleni. Ovladani jednim stykacem pro tfi jedno-

fazové vyvody z jisticd 20 A je zajiSténo fotoburikou s asovou vyseci ¢asového spinace.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méfeni:
PRVO 1/3x20 3.1.1 vestavna (3D) 6010 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO 1/3x20 3.1.1 na stozar (3D) 61103.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO 1/3x20 33.1.1 pilif (3D) 6210 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO 1/3x20 3.1.1 na sokl (3D) 6410 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x S) mm: Méreni:
PRVO 1/3x20A vestavna (Modul) 6010 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 1/3x20A na sloup (Modul) 6110 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 1/3x20A pilif (Modul) 6210 40A 1.120 x 230 x 540 ano

Rozvadéce pro méfeni a ovladani vefejného osvétleni. Ovladani jednim stykaéem pro Sest
jednofazovych vyvodu z jisticu 20 A je zajisténo fotoburikou s ¢asovou vyseci casového spinace.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méfeni:
PRVO 1/6x20 3.1.1 vestavna (3D) 6011 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO 1/6x20 3.1.1 na stozar (3D) 6111 3.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO 1/6x20 33.1.1 pilif (3D) 6211 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO 1/6x20 3.1.1 na sokl (3D) 6411 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x S) mm: Méfeni:
PRVO 1/6x20A vestavna (Modul) 6011 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 1/6x20A na sloup (Modul) 6111 40 A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 1/6x20A pilif (Modul) 6211 40A 1.120 x 230 x 540 ano

Poznamka

Soucasti rozvadéct PRVO (3D) neni elektromérova Cast. Lze je vSak s elektromérovymi rozvadédi
kombinovat. V pfipadé kombinace s elektromérovym rozvadé€em PER se hlavni jistic pfesouva
z ovladaci do elektromeérové €asti jako hlavni jisti¢ pred elektromérem.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.



m Rozvadéce PRVO 2
Rozvadéce pro méreni a ovladani vefejného osvétleni. Ovladani dvéma stykadi pro tfi jednofazové

vyvody z jisti¢t 20 A je zajisténo fotoburikou s ¢asovou vyseci Casového spinace.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méreni:
PRVO 2/3x20 3.1.1 vestavna (3D) 6020 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO 2/3x20 3.1.1 na stozar (3D) 6120 3.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO 2/3x20 33.1.1 pilif (3D) 6220 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO 2/3x20 3.1.1 na sokl (3D) 6420 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznageni: Katalogové ¢.: I Rozméry (V x H x 8) mm: Méreni:
PRVO 2/3x20A vestavna (Modul) 6020 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 2/3x20A na sloup (Modul) 6120 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 2/3x20A pilit (Modul) 6220 40A 1.120 x 230 x 540 ano

Rozvadéce pro méfeni a ovladani vefejného osvétleni. Ovladani dvéma stykaci pro Sest jedno-
fazovych vyvodu z jistict 20 A je zajisténo fotoburikou s ¢asovou vyseci ¢asového spinace.

Oznaceni: Katalogové ¢.: I Rozméry (V x H x 8) mm: Méfreni:
PRVO 2/6x20 3.1.1 vestavna (3D) 6021 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO 2/6x20 3.1.1 na stozar (3D) 61213.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO 2/6x20 33.1.1 pilif (3D) 6221 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO 2/6x20 3.1.1 na sokl (3D) 6421 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méreni:
PRVO 2/6x20A vestavna (Modul) 6021 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 2/6x20A na sloup (Modul) 6121 40 A 555 x 220 x 540 ano
PRVO 2/6x20A pilii (Modul) 6221 40A 1.120 x 230 x 540 ano

Poznamka

Soucasti rozvadéct PRVO (3D) neni elektromérova ¢ast. Lze je vSak s elektromérovymi rozvadédi
kombinovat. V pfipadé kombinace s elektromérovym rozvadééem PER se hlavni jistic pfesouva

z ovladaci do elektromérové &asti jako hlavni jisti€ pfed elektromérem.

www.elplast-kpz.cz
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Katalog vyrobkut

m Rozvadéce PRVO HDO
Rozvadéce pro méfeni a ovladani verejného osvétleni. Ovladani jednim stykacem pro tfi jedno-
fazové vyvody z jistic¢u 20 A je pfipraveno pro osazeni pfijimace HDO.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méfeni:
PRVO HDO 1 3.1.1 vestavna (3D) 6030 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO HDO 1 3.1.1 na stozar (3D) 61303.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO HDO 1 33.1.1 pilif (3D) 6230 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO HDO 1 3.1.1 na sokl (3D) 64303.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznaceni: Katalogové &.: In Rozméry (V x H x S) mm: Méreni:
PRVO HDO/3x20A vestavna (Modul) 6030 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO HDO/3x20A na sloup (Modul) 6130 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO HDO/3x20A pilif (Modul) 6230 40A 1.120 x 230 x 540 ano

Rozvadéce pro méfeni a ovladani verejného osvétleni. Ovladani dvéma stykaci pro Sest jedno-
fazovych vyvodu z jistit 20 A je pfipraveno pro osazeni pfijimace HDO.

Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x 8) mm: Méfeni:
PRVO HDO 2 3.1.1 vestavna (3D) 6031 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
PRVO HDO 2 3.1.1 na stozar (3D) 6131 3.1.1 40A 600 x 240 x 390 ne
PRVO HDO 2 33.1.1 pilif (3D) 6231 33.1.1 40A 1.200 x 240 x 290 ne
PRVO HDO 2 3.1.1 na sokl (3D) 6431 3.1.1 40A 600 x 240 x 290 ne
Oznaceni: Katalogové ¢.: In Rozméry (V x H x S) mm: Méfeni:
PRVO HDO/6x20A vestavna (Modul) 6031 40A 555 x 220 x 540 ano
PRVO HDO/6x20A na sloup (Modul) 6131 40 A 555 x 220 x 540 ano
PRVO HDO/6x20A pilif (Modul) 6231 40A 1.120 x 230 x 540 ano
Poznamka

Soucasti rozvadéct PRVO (3D) neni elektromérova Cast. Lze je vSak s elektromérovymi rozvadédi
kombinovat. V pfipadé kombinace s elektromérovym rozvadé€em PER se hlavni jistic pfesouva
z ovladaci do elektromeérové €asti jako hlavni jisti¢ pred elektromérem.
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SRML 24x160 V (Modul)

Rozpojovaci jistici skfiné

Rozpojovaci jistici skfiné jsou ur€eny k rozpojovani a jiSténi ¢asti kabelového nebo venkovniho
vedeni v sitich NN. Lze je osazovat do vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilit nebo na
stozar venkovniho vedeni a ve vétSiné pfipadu kombinovat s ostatnimi rozvadéci, predevSim PER
(elektromérové rozvadéce), nebo PRVO (rozvadéce pro méfeni a ovladani verejného osvétleni).
Zamykani skfini je na energeticky zamek (déleny pulmeésic). Zapojeni rozvadécl je provedeno,
neni-li v objednavce uvedeno jinak, podle standardniho schéma zapojeni. Zapojeni rozvadécua Ize
uzplsobovat pozadavkim zakaznika.

Technické udaje

JMENOVItE NAPEET Un...eeeiiiieieiieee ettt e e e e as 500 V
JMENOVILY Proud ln.....ccueiiiiiiiiieci e 160 A/ 250 A/ 400 A
ZKratova OTOINOSL..........ueiiiiiie e e 40 kA

stupen mechanické 0Chrany [K............ooo e e 10
JmMenoVity KMITOCET.........ouiiiii s 50 Hz
STUPEI KW [Pttt st nb e e 44 /00
BYP ZAMKUL . energeticky (déleny pllmésic)

ochrana pred nebezpecnym dotykem automatickym odpojenim od zdroje

Schéma zapojeni
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m Rozpojovaci jistici skiiné SRM SRM 18x160 V 33.1.31 pilif (3D)

Rozpojovaci a jistici skfiné s vyvody z pojistkovych spodkd velikosti 00 do 160 A s koncovym
pfipojenim kabelovymi oky nebo na V tfrmeny do 70 mm2.

i

Technické udaje

jmenovity proud I,
pfipojovaci prirez - pfivod
pripojovaci priifez - vyvod

... 70 mm? Cu /Al
70 mm? Cu / Al

Rozpojovaci jistici skiiné se 4 sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm: [
SRM 12x160 3.1.3 na sokl (3D) 34903.1.3 SR400/N PS1 600 x 240 x 550 ‘
SRM 12x160 3.1.3 V na sokl (3D) 3492313 SR400/N PV1 600 x 240 x 550 ‘
SRM 12x160 3.1.3 V vestavna (3D) 3092 3.1.3 SR400/N VV1 600 x 240 x 550 [
SRM 12x160 3.1.3 vestavna (3D) 30903.1.3 SR400/N VS1 600 x 240 x 550

SRM 12x160 33.1.3 pilif (3D) 3290 33.1.3 SR400/N KS1 1.200 x 240 x 550

SRM 12x160 33.1.3 V pilif (3D) 329233.1.3 SR400/N KV1 1.200 x 240 x 550

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znageni dle PNE ~ Rozméry (V x H x 8) mm:

SRM 12x160A (Modul) 3090 SR400/N VS1 555 x 220 x 540

SRM 12x160A pilit (Modul) 3290 SR400/N KS1 1.120 x 270 x 600

SRM 12x160A V (Modul) 3092 SR400/N VV1 555 x 220 x 540

SRM 12x160A V pilif (Modul) 3292 SR400/N KV1 1.120 x 270 x 600

SRM 12x160 V 3.1.3 vestavna (3D)
Rozpojovaci jistici skiiné se 6 sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A. -

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRM 18x160 3.1.13 na sokl (3D) 3493 3.1.13 SR600/N PS1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.13 V na sokl (3D) 3494 3.1.13 SR600/N PV1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.13 V vestavna (3D) 3094 3.1.13 SR600/N VV1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.13 vestavna (3D) 3093 3.1.13 SR600/N VS1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.31 na sokl (3D) 3493 3.1.31 SR600/N PS1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.31 V na sokl (3D) 3494 3.1.31 SR600/N PV1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.31 V vestavna (3D) 3094 3.1.31 SR600/N VV1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 3.1.31 vestavna (3D) 3093 3.1.31 SR600/N VS1 600 x 240 x 840

SRM 18x160 33.1.13 pilif (3D) 3293 33.1.13 SR600/N KS1 1.200 x 240 x 840

SRM 18x160 33.1.13 V pilif (3D) 3294 33.1.13 SR600/N KV1 1.200 x 240 x 840

SRM 18x160 33.1.31 pilif (3D) 3293 33.1.31 SR600/N KS1 1.200 x 240 x 840

SRM 18x160 33.1.31 V pilif (3D) 3294 33.1.31 SR600/N KV1 1.200 x 240 x 840
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znageni dle PNE ~ Rozméry (V x H x ) mm:
SRM 18x160A (Modul) 3093 SR600/N VS1 555 x 220 x 810

SRM 18x160A pilif (Modul) 3293 SR600/N KS1 1.120 x 270 x 860

SRM 18x160A V (Modul) 3094 SR600/N VV1 555 x 220 x 810

SRM 18x160A V pilit (Modul) 3294 SR600/N KV1 1.120 x 270 x 860

Rozpojovaci jistici skiiné s 8 sadami pojistkovych spodkt velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRM 24x160 3.1.33 na sokl (3D) 3495 3.1.33 SR800/N PS1 600 x 240 x 1.100

SRM 24x160 3.1.33 V na sokl (3D) 3496 3.1.33 SR800/N PV1 600 x 240 x 1.100

SRM 24x160 3.1.33 V vestavna (3D) 3096 3.1.33 SR800/N VV1 600 x 240 x 1.100

SRM 24x160 3.1.33 vestavna (3D) 3095 3.1.33 SR800/N VS1 600 x 240 x 1.100

SRM 24x160 33.1.33 pilif (3D) 3295 33.1.33 SR800/N KS1 1.200 x 240 x 1.100

SRM 24x160 33.1.33 V pilif (3D) 3296 33.1.33 SR800/N KV1 1.200 x 240 x 1.100
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x §) mm:
SRM 24x160A (Modul) 3095 SR800/N VS1 555 x 220 x 1.080

SRM 24x160A pilif (Modul) 3295 SR800/N KS1 1.120 x 270 x 1.120

SRM 24x160A V (Modul) 3096 SR800/N VV1 555 x 220 x 1.080

SRM 24x160A V pilif (Modul) 3296 SR800/N KV1 1.120 x 270 x 1.120




Rozpojovaci jistici skiiné s 10 sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRM 30x160 3.1.313 na sokl (3D) 3497 3.1.313 SRO00/N PS1 600 x 240 x 1.390
SRM 30x160 3.1.313 V na sokl (3D) 3498 3.1.313 SRO00/N PV1 600 x 240 x 1.390
SRM 30x160 3.1.313 V vestavna (3D) 3098 3.1.313 SRO00/N VV1 600 x 240 x 1.390
SRM 30x160 3.1.313 vestavna (3D) 3097 3.1.313 SRO00/N VS1 600 x 240 x 1.390

SRM 30x160 33.1.313 pilif (3D)

3297 33.1.313

SRO00/N KS1

1.200 x 240 x 1.390

SRM 30x160 33.1.313 V pilif (3D)

3298 33.1.313

SRO00/N KV1

1.200 x 240 x 1.390




Rozpojovaci jistici skfiné

m Rozpojovaci jistici skfiné SRML SRML 18x160 V pilif (AHVO)

Rozpojovaci a jistici skiiné s vyvody z pojistkovych list velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim
kabelovymi oky nebo na V tfmeny do 70 mm2.

Technické udaje

JMENOVILY PIrOUA lneeeeieiieie ittt ettt e e s e e ene e e e 160 A »
pfipojovaci prurez - pfivod ...70 mm? Cu / Al
PFiPOJOVACH PrUFEZ = VYVOU.......eiiiiiiiiiiiieeiee ettt 70 mm? Cu / Al
Rozpojovaci jistici skfiné se 3 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 9x160 3.1.1 na sokl (3D) 3484 3.1.1 SR320/N PS1 600 x 240 x 290 o
SRML 9x160 3.1.1 V na sokl (3D) 3486 3.1.1 SR320/N PV1 600 x 240 x 290
SRML 9x160 3.1.1 V vestavna (3D) 3086 3.1.1 SR320/N VV1 600 x 240 x 290
SRML 9x160 3.1.1 vestavna (3D) 3084 3.1.1 SR320/N VS1 600 x 240 x 290
SRML 9x160 33.1.1 pilif (3D) 3284 33.1.1 SR320/N KS1 1.200 x 240 x 290
SRML 9x160 33.1.1 V pilif (3D) 3286 33.1.1 SR320/N KV1 1.200 x 240 x 290
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 9x160 V pilif (AHVO) 32374 SR320/N KV1 570 x 216 x 420
SRML 9x160 V vestavna i na sokl (AHVO) 35374 SR320/N UV1 1.185 x 216 x 420
Rozpojovaci jistici skfiné se 4 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 12x160 3.1.1 na sokl (3D) 34893.1.1 SR420/N PS1 600 x 240 x 290
SRML 12x160 3.1.1 V na sokl (3D) 34913.1.1 SR420/N PV1 600 x 240 x 290
SRML 12x160 3.1.1 V vestavna (3D) 3091 3.1.1 SR420/N VV1 600 x 240 x 290
SRML 12x160 3.1.1 vestavna (3D) 3089 3.1.1 SR420/N VS1 600 x 240 x 290
SRML 12x160 33.1.1 pilif (3D) 3289 33.1.1 SR420/N KS1 1.200 x 240 x 290
SRML 12x160 33.1.1 V pilif (3D) 329133.1.1 SR420/N KV1 1.200 x 240 x 290
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 12x160 V pilif (AHVO) 32375 SR420/N KV1 570 x 216 x 420
SRML 12x160 V vestavna i na sokl (AHVO) 35375 SR420/N UV1 1.185 x 216 x 420
Rozpojovaci jistici skfiné s 5 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 15x160 3.1.2 vestavna (3D) 30853.1.2 SR520/N VS1 600 x 240 x 390
SRML 15x160 33.1.2 pilif (3D) 3285 33.1.2 SR520/N KS1 1.200 x 240 x 390
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znadeni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 15x160 V pilit (AHVO) 32385 SR520/N KV1 555 x 220 x 280
SRML 15x160 V vestavna i na sokl (AHVO) 35385 SR520/N UV1 1.120 x 270 x 300
Rozpojovaci jistici skifiné se 6 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 18x160 3.1.2 na sokl (3D) 3476 3.1.2 SR620/N PS1 600 x 240 x 390
SRML 18x160 3.1.2 V na sokl (3D) 34793.1.2 SR620/N PS1 600 x 240 x 390
SRML 18x160 3.1.2 V vestavna (3D) 30793.1.2 SR620/N VS1 600 x 240 x 390
SRML 18x160 3.1.2 vestavna (3D) 3076 3.1.2 SR620/N VS1 600 x 240 x 390
SRML 18x160 33.1.2 pilif (3D) 3276 33.1.2 SR620/N KS1 1.200 x 240 x 390
SRML 18x160 33.1.2 V pilif (3D) 3279 33.1.2 SR620/N KS1 1.200 x 240 x 390
Oznadeni: Katalogové &.: Znadeni dle PNE Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 18x160 V pilit (AHVO) 32386 SR620/N KV1 570 x 216 x 420
SRML 18x160 V vestavna i na sokl (AHVO) 35386 SR620/N UV1 1.185 x 216 x 420
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Katalog vyrobku

SRML 24x160 V (Modul) Rozpojovaci jistici skiiné s 8 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRML 24x160 3.1.3 na sokl (3D) 3487 3.1.3 SR820/N PS1 600 x 240 x 550

SRML 24x160 3.1.3 V na sokl (3D) 3477 3.1.3 SR820/N PV1 600 x 240 x 550

SRML 24x160 3.1.3 V vestavna (3D) 3077 3.1.3 SR820/N VV1 600 x 240 x 550

SRML 24x160 3.1.3 vestavna (3D) 3087 3.1.3 SR820/N VS1 600 x 240 x 550

SRML 24x160 33.1.3 pilif (3D) 3287 33.1.3 SR820/N KS1 1.200 x 240 x 550

SRML 24x160 33.1.3 V pilif (3D) 3277 33.1.3 SR820/N KV1 1.200 x 240 x 550
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znageni dle PNE  Rozméry (V x H x ) mm:
SRML 24x160 (Modul) 3097 SR820/N VS1 555 x 220 x 550

SRML 24x160 pilif (Modul) 3297 SR820/N KS1 1.120 x 270 x 600

Rozpojovaci jistici skfiné s 10 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRML 30x160 3.1.12 na sokl (3D) 3463 3.1.12 SR020/N PS1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.12 V na sokl (3D) 3465 3.1.12 SR020/N PV1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.12 V vestavna (3D) 3065 3.1.12 SR020/N VV1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.12 vestavna (3D) 3063 3.1.12 SR020/N VS1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.21 na sokl (3D) 3463 3.1.21 SR020/N PS1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.21 V na sokl (3D) 3465 3.1.21 SR020/N PV1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.21 V vestavna (3D) 3065 3.1.21 SR020/N VV1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 3.1.21 vestavna (3D) 3063 3.1.21 SR020/N VS1 600 x 240 x 680
SRML 30x160 33.1.12 pilif (3D) 3263 33.1.12 SRO020/N KS1 1.200 x 240 x 680
SRML 30x160 33.1.12 V pilif (3D) 3265 33.1.12 SR020/N KV1 1.200 x 240 x 680
SRML 30x160 33.1.21 pilif (3D) 3263 33.1.21 SRO020/N KS1 1.200 x 240 x 680
SRML 30x160 33.1.21 V pilif (3D) 3265 33.1.21 SR020/N KV1 1.200 x 240 x 680

Rozpojovaci jistici skfiné s 12 pojistkovymi listami velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRML 36x160 3.1.22 na sokl (3D) 3488 3.1.22 SR020/N PS1 600 x 240 x 780

SRML 36x160 3.1.22 V na sokl (3D) 3469 3.1.22 SR020/N PS1 600 x 240 x 780

SRML 36x160 3.1.22 V vestavna (3D) 3069 3.1.22 SR020/N VS1 600 x 240 x 780

SRML 36x160 3.1.22 vestavna (3D) 3088 3.1.22 SR020/N VS1 600 x 240 x 780

SRML 36x160 33.1.22 pilif (3D) 3288 33.1.22 SR020/N KS1 1.200 x 240 x 780

SRML 36x160 33.1.22 V pilif (3D) 3269 33.1.22 SRO020/N KS1 1.200 x 240 x 780
Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRML 36x160 (Modul) 3098 SR020/N VS1 555 x 220 x 810

SRML 36x160 pilif (Modul) 3298 SR020/N KS1 1.120 x 270 x 860

Rozpojovaci jistici skfiné se 16 pojistkovymi liStami velikosti 00 do 160 A.

Oznaceni: Katalogové ¢.: Znaceni dle PNE Rozméry (V x H x 8) mm:
SRML 48x160 (Modul) 3099 SR020/N VS1 555 x 220 x 1.080
SRML 48x160 pilif (Modul) 3299 SRO020/N KS1 1.120 x 270 x 1.120
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Katalog vyrobku

PG 6 vestavna (Modul) Skfiné a ramecky pro osazeni plynoméru PG

Skiiné PG jsou uréeny pro osazeni plynoméru o rozteci pfirub do 250 mm a prisluSného regulatoru
tlaku. Lze je osazovat nejc¢astéji do vyklenku ve zdivu, jako volné stojici pilif, nebo na sténu.
Zamykani skfini je (pokud neni uvedeno jinak) na zamek ¢étyrhran 6 x 6 mm.

Provedeni skfini Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznik( a pozadavkdm jednotlivych distribuénich
spolecnosti pfi specifikovani v objednavce.

Skfiné splriuji podminky norem pro plynarenstvi a jsou certifikovany GAS s.r.o. Praha.

Skfiné pro plynoméry PG4

PG 6 3.1.3 vestavna (3D) Skiiné pro 1 plynomér o roztedi pfirub do 100 mm s pfisluSnym regulatorem talku.
) - ' ’ Katalogové €.: Rozméry (V x H x 8) mm: Uréeni:
Oznaceni:
PG4 3.1.2 vestavna (3D) 9010 3.1.2 600 x 240 x 390
PG4 3.2.2 vestavna (3D) 90103.2.2 600 x 350 x 390
PG4 33.1.2 pilit (3D) 9210 33.1.2 1.200 x 240 x 390
ﬂ PG4 33.2.2 pilif (3D) 9210 33.2.2 1.300 x 350 x 390
b PG4 3.1.2 na sokl (3D) 9410 3.1.2 600 x 240 x 390
PG4 3.2.2 na sokl (3D) 94103.2.2 600 x 350 x 390
Katalogové ¢.: Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
Oznaceni:
PG4 v piliti (AHVO) 92310 1.185 x 216 x 420
3 PG4 vestavna i na sokl (AHVO) 95310 570 x 216 x 420

Skriné pro plynoméry PG6

PG 6 33.1.3 pili¥ (3D)

Skfiné pro 1 plynomeér o rozteci pfirub do 250 mm s pfislusnym regulatorem talku.

Katalogové €.: Rozméry (V x H x 8) mm: Uréeni:
Oznaceni:
PG6 3.1.3 vestavna (3D) 9010 3.1.3 600 x 240 x 550
PG6 3.2.3 vestavna (3D) 9010 3.2.3 600 x 350 x 550
PG6 33.1.3 pilif (3D) 9210 33.1.3 1.200 x 240 x 550
PG6 33.2.3 pilif (3D) 9210 33.2.3 1.300 x 350 x 550
: PG6 3.1.3 na sténu (3D) 9310 3.1.3 600 x 240 x 550
PG6 3.2.3 na sténu (3D) 9310 3.2.3 600 x 350 x 550
PG6 3.1.3 na sokl (3D) 9410 3.1.3 600 x 240 x 550
PG6 3.2.3 na sokl (3D) 9410 3.2.3 600 x 350 x 550
Katalogoveé ¢.: Rozméry (V x H x 8) mm: Urceni:
Oznaceni:
PG6 vestavna (Modul) 9610 555 x 220 x 540
PG6 pilif (Modul) 9660 1.120 x 230 x 540
Ramecky PG

Ramecky pro zakryti vyklenku pro plynomeér a regulator tlaku ve zdi. Jsou ve stejném provedeni,
jako elektromérové rozvadéce a jsou vhodné pro pouziti v kombinaci s nimi.

PG6 3.0.3 ramecek (3D) Katalogové &.: Rozméry (V x H x 8) mm: Ur&eni:
- Oznadeni:
-
= PG4 3.0.2 ramecek (3D) 9020 3.0.2 600 x 120 x 390
PG6 3.0.3 ramecek (3D) 9020 3.0.3 600 x 120 x 550

U=
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Katalog vyrobku

PS16x100 na sloup (PS1) Ostatni vyrobni program

Kromé zakladnich rozvadécu dodavame dalsi typy a varianty rozvadécl a skfini, které tak tvori
uceleny sortiment jak pro distribu¢ni spole¢nosti, tak i pro koncové zakazniky z fad firem nebo
domacnosti.

PRIPOJKOVE SKRINE

SkFiné jsou uréeny pro pfipojeni odbérnych mist koncové kabelem a to az do 70 mm2. Skfiné Ize
osazovat do zdiva, na stozar, do zdénych pilitG a do plastovych pilifi. Skfiné Ize kombinovat
s elektromérovymi rozvadéci a plynomérovymi skfinémi, ¢imz docilime jednotného designu.

V nabidce jsou skiiné pro pfipojeni odbératelll az ze dvou sad pojistkovych spodki do 100 A
a pripojkové skfiné se svodici bleskovych proudu.

* PS (SP) pfipojkové pojistkové skriné
» PS-SD (SB) pfipojkové pojistkové skfineé se svodici bleskovych proudu
* PER + PS elektromérové rozvadéce pro pfimé méreni do 80 A s pfipojkovou skfini

KABELOVE SMYCKOVE PRIPOJKOVE SKRINE

Skfiné jsou uréeny pro pfipojeni odbérnych mist kabelovou smyckou az do prGfezu 240 mm?2.
SkFiné Ize osazovat do zdiva nebo zdénych a plastovych pilifd.

Skiiné Ize kombinovat s elektromérovymi rozvadéci a plynomérovymi skfinémi, ¢imz docilime

DZ54-xxxx-E130S (DS) shodného vzhledu. V nabidce jsou skfiné pro pfipojeni odbérateld az ze CEtyf sad pojistkovych
spodk a pfipojkové skFiné se svodici bleskovych proudu.

» PPS (SS) kabelové pripojkové skfiné
» PPS-SD (SB) kabelové pfipojkové skiiné se svodici bleskovych proudt
* PER + PPS elektromérové rozvadéce s kabelovou smyckovou pfFipojkovou skfini

/:

ROZVADECE A SKRINE S POZARNi ODOLNOSTI

Rozvadéce jsou uréeny pro osazeni do unikovych cest, kde jsou zvySené pozadavky na pozarni
odolnost a koufotésnost. Rozvadéce Ize vybavit jako elektromérové (vicenasobné), nebo jako
okruhové rozvodnice. Lze dodat i prazdnou nebo €aste¢né vybavenou skfin (s modulovym rostem,
montaznim panelem apod.). Skfiné jsou v provedeni do zdiva (vestavné).

Rozvadéce splnuji pozadavky pozarni odolnosti EI30 a kourotésnosti Sa/Sm.

ELEKTROMEROVE ROZVADECE (dalsi varianty)

Rozvadéce jsou uréeny pro osazeni elektromérd, pfipadné sazbovych spinacl. Skfiné lze
sestavovat vedle sebe nebo nad sebe a ziskat tim rozvadé¢ pro potiebny pocet elektromér
a sazbovych spinacl. V nabidce jsou rozvadéce pro pfimé meéfeni do 80 A a rozvadéce pro
nepfimé méreni do 1.600 A. Lze je osazovat do vyklenk(i ve zdivu nebo na sokl jako volné stojici
pilif a je mozné je kombinovat s ostatnimi rozvadéci, predevSim s pfipojkovymi skifinémi PPS a PS
a skfinémi pro plynoméry PG. Zapojeni rozvadécu lze uzplsobovat pozadavkim zakaznikd pfi
splnéni pozadavku jednotlivych energetickych podnikd.

* PER + PS elektromérové rozvadéce s pfipojkovou skfini

* PER + PPS elektromérové rozvadéce s kabelovou smyckovou pfipojkovou skfini

* PER-SD elektromérové rozvadéce pro pfimé méreni se svodici bleskovych proudd
* PER + PG kombinace elektromérovych a plynomérovych skfini
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Ostatni vyrobni program
PODRUZNE ROZVODNICE

Podruzna rozvodnice 5x24 modult (3D)
Plastové rozvadéce jsou pfipraveny pro vyuziti jako bytové nebo podruzné rozvodnice. Zamykani
skFini je mozné na Sroub M5, zamek s trnem 6 x 6 mm, zamkem FAB nebo pakovym uzavérem
s cylindrickou vlozkou. Osazeni je mozné v podstaté vSemi zplsoby dle zvoleného typu skfiné.
Rozvodnice je mnozZné vyrobit na zakazku presné dle poZadavku, nebo dodat jako prazdné skfiné
s vybavou list DIN nebo dalSim vybavenim dle pfani zakaznika. Rozvodnice doplfiuji nas vyrobni
program tak, aby zakaznik mohl vhodnou sestavou skfini vyuzit jednotného vzhledu s elektro-
mérovymi nebo plynovymi rozvadédi a pfipojkovymi skiinémi.
PSP (systém PS) s vybavou dle pozadavku
PSP1 a PSP2 (systém PS1 a PS2) s vybavou dle poZzadavku
PER prazdna (systém Modul) s vybavou dle pozadavku
PR (systém 3D) s vybavou dle pozadavku

PRAZDNE SKRINE

Plastové skfiné jsou vhodné k celé fadé dalSich aplikaci v telekomunikacich, v méfeni a regulaci, PR 33.1.23 pilif (3D)
pro rozvody kabelové televize, v informacénich technologiich apod. Skfiné jsou uréeny pro instalaci 143
elektrického zafizeni ve svém vnitfnim prostoru z ddvodd poskytnuti vhodné ochrany pfed vné&jSimi
vlivy. Spole¢nost nabizi skfiné prazdné nebo véetné dalSiho pfislusenstvi usnadrujiciho montaz
dodate¢ného vybaveni. Osazeni skfini je mozné do zdiva, na povrch, na stozar nebo do pilitl, které
je mozné objednat spole¢né se skfinémi. Uzavirani skfini je mozné na Sroub M5, zamek s trnem
6 x 6 mm, zdmkem FAB nebo pakovym uzavérem s cylindrickou vloZkou. A A

» A prazdna a O prazdna (systém AHVO)

* PSP (systém PS)

* PSP1 a PSP2 (systém PS1 a PS2)

PPS prazdna (systém PPS)

PER bez naplné a PRS bez naplné (systém Modul)
PR (systém 3D)

PER 2 moduly bez napiné (Modul)

| B ——
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Katalog vyrobku

Zakéazkova vyroba Zakazkova vyroba

Zakazkové feSeni rozvadéce slouzi k optimalizovani konstrukce s ohledem na pozadavky tak, aby
nemusel byt pouzit mnohdy zbyte€né predimenzovany katalogovy rozvadéc. Zakazkové feseni pak
umozni snizeni pofizovacich nakladd na rozvadé¢, nikoliv zvySeni nakladu, jak tomu casto
u zakazkovych feSeni byva.

Pokud jste nenalezli pozadovany rozvadé¢ mezi katalogovymi vyrobky, je nase vyvojové oddéleni
pfipraveno Vam pomoci. Z naSich certifikovanych dili a komponentd bud' vyrobime nové zafizeni,
nebo upravime stavajici katalogovy vyrobek tak, aby vyhovél VaSemu pozadavku. Nasi technici jsou
schopni Vam pfipravit i zakézkovou vyrobni fadu kterou v pfipadé ¢astych odbérd zaclenime do
sériové vyroby.

Co od Vas potrebujeme

» Co nejvice informaci potfebnych k navrhu rozvadéce, nejlépe kompletni projektovou
dokumentaci.

« Ochotu komunikovat a poskytnou doplfujici informace které projekt neuvadi.

« Trpélivost. Nékteré projekty jsou obsahlé a neni je mozné Fesit na "pockani”.

Co nabizime

» Zpracovani Vasich pozadavku, vybér vhodného provedeni a vytvofeni nezavazné nabidky.
Kazdy projekt je pro nas tym vyzvou jak najit feSeni.

 Certifikovanou a provérenou kvalitu. Na vyrobé se podileji pouze kvalifikovani a zku$eni
zaméstnanci.

* Vyhodnou cenu. Zakazkovou vyrobu nezatéZujeme zadnymi pfiplatky a zakaznik tak plati
pouze material a praci pfi vyrobé.

« Kratké dodaci terminy a zajisténi dopravy az k Vam.

Co ziskate

+ Reseni individualnich potfeb a osobni pistup z nasi strany.
 Kvalitni a funkéni zafizeni usité pfimo na miru dle Vasich pozadavku.

» Velmi dobry pomér ceny a kvality.
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	Značení skříní dle PNE 35 7040
	Systém rozváděčů 3D
	Skříně jsou řešeny jako stavebnice z jednotlivých komponentů o výšce 300, 500, 600, 700 a 900 mm, šířce 290, 390 a 550 mm a hloubce 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z materiálu SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
	Jednotlivé skříně lze libovolně sestavovat vedle sebe a nad sebe bez omezení do skříní nebo pilířů dvou hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. Rozváděče 3D lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.
	Dveře rozváděče jsou zvenčí opatřeny jemnými žebry, které znesnadňují vylepování plakátů, a zároveň nenarušují estetiku rozváděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Otevírání dveří je zajištěno v úhlu 200°, což zajišťuje dokonalý přístup montéra k zařízení v rozváděči a vylučuje jejich nechtěné vylomení. Vnitřní strana dveří je připravena k osazení pomocných držáků přístrojů a kapes na dokumentaci. Zamykání dveří je možné až na tři jednotlivé zámky, nebo trojbodovým pákovým zámkem. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést po otevření rozváděče jakýmkoli nástrojem zmáčknutím pojistného pérka a vysunutím čepu. Dveře dále zajišťují odvětrání rozváděče aniž by bylo narušeno krytí IP 44. Odvětrání lze jednoduše zamezit pěnovým (silikonovým) těsněním, čímž lze docílit IP 54. Celkové provedení umožňuje osazení dveří z obou stran rozváděče a umístění přístrojů do střední části skříně.
	Boky skříně jsou zvenčí opět jemně žebrovány ze stejného důvodu jako dveře. Navíc tyto žebra znemožňují vytržení rozváděče ze zdiva. Celkové zpracování boků zajišťuje sestavení jednotlivých skříní nad sebe a vedle sebe v nekonečnou řadu. Boky jsou lisovány ve dvou základních hloubkách.
	Střecha rozváděče má sklon pouze na jednu stranu. Toto řešení umožňuje volbu sklonu a tím i odvod vody dopředu nebo dozadu. Skříně je proto možné montovat na stěnu a pilíře osazovat do těsné blízkosti stěny aniž by docházelo k zatékání vody na omítku.
	Zadní stěna rozváděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena zalisovanými maticemi M6 nebo M8. Lze jí také vyrobit otevírací, musí se ale brát zřetel na hmotnost přístrojů na ní namontovaných. Dveře skříně se smí staticky zatížit hmotností max. 1,5 kg.
	Montážní postup skříní do zdiva

	Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozváděče se umisťují dle požadavků příslušné distribuční společnosti.
	Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku. Plastové skříně do zdiva jsou opatřeny perforacemi zamezujícími vysmeknutí skříně ze zdiva.
	Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby lícovala s povrchem zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou) tak, aby boky skříně byly zároveň s omítkou a horní a dolní část mírně vystupovala ze zdiva. Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaústění přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně. Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je dostatečně zajištěno labyrintem ve dveřích s dodržením IP 44.
	Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stožár

	Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají včetně stabilizátorů pro montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle pravidel příslušné distribuční společnosti.
	Na zadní stěně skříní jsou upevněny stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používají nerezové pásky UP-370, nebo systému "BANDIMEX".
	Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku.
	Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
	Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M 8 na zadní vnější straně skříně se případně připojí uzemnění skříně.
	Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stěnu

	Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u které lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. V katalogu jsou označeny jako skříně na stěnu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.
	Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.
	Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
	Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně, a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup pro skříně se soklem jako volně stojící pilíř

	Skříně v provedení na sokl se umisťují se soklem jako pilíř volně do terénu, případně těsně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně na sokl, soklu a základu pilíře. Tyto díly lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce a lze ve volném prostranství osadit nejprve sokl se základem pilíře a po dokončení všech úprav terénu osadit a připojit skříň.
	Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozevřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě soklu. Poté se základ smontuje se soklem. Pro základ se vykope jáma a sestava soklu včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ soklu byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Sokl se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy zabetonuje. Poté lze připevnit skříň na sokl.
	Ze soklu se vyjme kryt kabelového prostoru posunutím dvou zarážek směrem k ose soklu a vyklopením krytu vpřed. Ze skříně se demontují dveře a poté se skříň připevní na sokl pomocí dodaného spojovacího materiálu. Poté se ještě demontují zavírací lišty u paty soklu, v horní části soklu a v dolní části skříně. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.
	Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišty a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.
	Systém rozváděčů AHVO
	Skříně jsou řešeny jako monoblok, což znamená, že je skříň vylisována najednou bez dalších komponentů nutných pro sestavení. Skříně mají základní rozměry výšku 585 mm, hloubku 216 mm a šířku 420 mm. Skříň je z termosetické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
	Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. AHVO® rozváděče lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.
	Dveře rozváděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozváděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 200°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Zamykání dveří je možné na jednotlivý zámek nebo jeden pákový zámek. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést pouhým otevřením rozváděče. Na dveře lze dodatečně namontovat lištu zajišťující odvětrání rozváděče aniž by bylo narušeno krytí IP44.
	Celkové zpracování skříně zajišťuje sestavení jednotlivých skříní nad sebe v teoreticky nekonečnou řadu.
	Skříně jsou konstruovány s ohledem na pořizovací náklady a to při dodržení veškerých technických požadavků. U skříní a především pilířů je snížen počet výlisků, což se pozitivně projevuje v ceně rozváděčů systému AHVO®.
	Zadní stěna rozváděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena lištou pro osazení pomocných segmentů se zalisovanými maticemi M6 nebo M8.
	Rozlišení skříní dle způsobu osazení
	Montážní postup skříní do zdiva

	Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozváděče se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.
	Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
	Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby skříň vystupovala zvýšeným rámečkem ze zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou). Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaústění přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně (pouze u přípojkových skříní) pootočením a vytažením zajišťovacích čepů.
	Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je možné zlepšit větrací lištou (viz. příslušenství) na dveře s dodržením IP 44.
	Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stožár

	Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají připravené pro tuto montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.
	Na zadní stěně skříní jsou stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex".
	Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku. Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
	Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M 8 na zadní vnější straně skříně (je-li jím skříň vybavena) se případně připojí uzemnění skříně.
	Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stěnu

	Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u kterých lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.
	Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.
	Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
	Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup pro volně stojící pilíř

	Skříně v provedení pilíř se umisťují volně do terénu, případně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně, soklu a základu pilíře. Tyto díly lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce a lze ve volném prostranství osadit nejprve sokl se základem pilíře a po dokončení všech úprav terénu osadit a připojit skříň.
	Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Následně se dva díly základu rozepřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě pilíře. Poté se základ smontuje se soklem. Pro základ se vykope jáma a sestava soklu včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ soklu byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Sokl se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy zabetonuje. Poté lze připevnit skříň na sokl.
	Ze skříně se demontují dveře. Dále se ze skříně vyjme kryt kabelového prostoru pootočením a vytažením zajišťovacích čepů a vyklopením krytu vpřed. Poté se ještě demontuje zavírací lišta v dolní části soklu pootočením a vytažením zajišťovacích čepů. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.
	Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.
	Systém rozváděčů MODUL
	Skříně jsou řešeny jako stavebnice z jednotlivých modulů o výšce 555 mm, hloubce 200 mm a šířce 270 mm. Jednotlivé moduly jsou z plastické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
	Moduly lze sestavovat vedle sebe s přepážkami, nebo bez, až do šířky 5-ti modulů, tj. 1.345 mm. Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. Modulové rozváděče lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.
	Dveře rozváděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozváděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Zamykání dveří je možné až na dva jednotlivé zámky nebo jeden pákový zámek. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést po otevření rozváděče. Na dveře lze dodatečně namontovat lištu zajišťující odvětrání rozváděče aniž by bylo narušeno základní krytí IP44.
	Boky skříně jsou zvenčí žebrovány Tato žebra znemožňují vytržení rozváděče ze zdiva. Celkové zpracování boků a meziboků zajišťuje sestavení jednotlivých skříní vedle sebe v teoreticky nekonečnou řadu.
	Střecha pilíře má přesah přes půdorys skříně. Toto řešení zamezuje možnosti případného zatékání vody do skříně.
	Zadní stěna rozváděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena zalisovanými maticemi M6 nebo M8.
	Rozlišení skříní dle způsobu osazení
	Montážní postup skříní do zdiva

	Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku. Plastové skříně do zdiva jsou opatřeny perforacemi zamezujícími vysmeknutí skříně ze zdiva.
	Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby lícovala s povrchem zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou) tak, aby boky skříně byly zároveň s omítkou a horní a dolní část mírně vystupovala ze zdiva. Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaústění přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně (pouze u rozpojovacích a přípojkových skříní).
	Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je možné zlepšit větrací lištou (viz. příslušenství) na dveře s dodržením IP 44.
	Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stožár

	Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají včetně stabilizátorů pro montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.
	Na zadní stěně skříní jsou upevněny stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex".
	Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku. Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
	Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M8 na zadní vnější straně skříně (je-li jím skříň vybavena) se případně připojí uzemnění skříně.
	Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stěnu

	Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u kterých lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.
	Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.
	Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
	Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup pro volně stojící pilíř

	Skříně v provedení pilíř se umisťují volně do terénu, případně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně, soklu a základu pilíře (objednává se jako samostatná katalogová položka). Skříň a pilíř Typ 1 až Typ 5 lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce, ale z výroby musí jít již jako kompaktní celek. Skříň nelze dodatečně přestavět na pilíř.
	Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozevřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě pilíře. Poté se základ smontuje s pilířem. Pro základ se vykope jáma a sestava pilíře včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ pilíře byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Pilíř se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy zabetonuje.
	Z pilíře se vyjme kryt kabelového prostoru vytočením zajišťovacích matek a vyklopením krytu vpřed. Ze skříně se demontují dveře. Poté se ještě demontují zavírací lišty v dolní části skříně. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.
	Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišty a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.
	Systém rozváděčů PS1 a PS2
	Skříně jsou řešeny jako monoblok, což znamená, že je skříň vylisována najednou bez dalších komponentů nutných pro sestavení. Skříně mají základní výšku 272 mm (PS1) a 372mm (PS2), hloubku 113 mm a šířku 303 mm. Jednotlivé díly skříní jsou z termosetické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
	Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. U skříní lze volit ze dvou výšek. Skříně systému PS1 a PS2 lze montovat na sloup, na stěnu a zazdívat. Skříně pro osazení na sloup jsou vylisovány se stabilizátorem pro upevnění na sloup přímo upevňovacím páskem nebo systémem Bandimex, bez další nutnosti osazování držákem.
	Dveře rozváděče jsou zvenčí jemně žebrovány, což nenarušuje estetiku rozváděče a zároveň znesnadňuje vylepování plakátů. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 180°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Uzavírání dveří je možné na zámek nebo na šroub M5 s možností zaplombování. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést odjištěním pootočením a vysunutím čepu dveří po otevření rozváděče.
	Zadní stěna skříně, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena otvory pro speciální samořezné šrouby do plastu.
	Způsoby osazení
	Montážní postup skříní do zdiva

	Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.
	Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
	Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby zvýšený rámeček vystupoval ze zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou). Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty.
	Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.
	Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Montážní postup skříní na stožár

	Skříně na sloup jsou lisovány včetně držáku pro upevnění na sloup. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Přípojkové skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.
	Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezový upevňovací pásek nebo pásek "Bandimex". Ze skříně se odmontují dveře a do skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí.
	Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej chránit plastovou trubkou před mechanickým poškozením.
	Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
	Materiál SMC
	Nejdůležitější přednosti materiálu SMC pro elektrotechnické výrobky
	Barvení skříní z materiálu SMC
	Životní prostředí a podmínky likvidace
	Poznámky

	Elektroměrové rozváděče pro přímé měření PER
	Poznámky
	■ Elektroměrové rozváděče jednosazbové PER 11
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	Elektroměrové rozváděče pro nepřímé měření PERP
	■ Elektroměrové rozváděče PERP 160
	■ Elektroměrové rozváděče PERP 400 až PERP 1000
	■ Univerzální skříně měření PERP-USM
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